
Jetzt Energiekosten senken!
Kennen Sie das Energiesparpotenti al in 
Ihrer Lüft ungsanlage?

Hohe Luft qualität.
Tiefe Energiekosten.
Unser Beitrag.



TW-1/70 A+-592-592-450-H

Vorteile:
– Der einzige Filter mit Energieeffi  zienz A+ 

und 450 mm Bauti efe.
– Beste Energieklasse trotz kurzer Einbauti efe.
– Einbau auch bei engeren Platzverhältnissen.

Stromsparen mit den neuen 
A+ Taschenfi ltern von Unifi l
Haben Sie gewusst, dass bis zu dreiviertel der gesamten Betriebskosten eines Luft fi lters 
auf die Stromkosten fallen? Und dass in der Schweiz nur etwas mehr als die Hälft e der 
Lüft ungsanlagen mit energieeffi  zienten Filtern ausgerüstet sind? Das Energiesparpoten-
ti al ist also riesig und mit wenig Aufwand und keinerlei Investi ti onskosten können Sie Ihre 
Energiekosten senken. Unifi l als führender Filterhersteller unterstützt Sie beim Stromspa-
ren mit den beiden besten SynaWave Taschenfi ltern mit Energieklasse A+.

Bestes Gesamtpaket
Geringe Einbauti efe

Wirkungsgrad

ePM1 70 %

Anfangs DP

66 Pa

Bauti efe

450 mm

Energieverbrauch

948 kWh/a



TW-1/70 A+-592-592-600-H

Stromsparfi lter
Tiefster Energieverbrauch

Vorteile:
– Der beste Filter im Energieverbrauch, 

wenn ausreichend Platz vorhanden ist.
– 158 kWh/a oder CHF 40 weniger Energie-

kosten pro Filter 592 x 592 gegenüber 
einem durchschni� lichen A+ Filter.

680 kWh/a für Energieklasse A+ 
2‘000 kWh/a für Energieklasse D
Die Energieklassen von Luft fi ltern werden von Eurovent anhand des jährlichen Energie-
verbrauchs vergeben. Der Energieverbrauch wird in neutralen Prüfl abors nach genau
festgelegten Kriterien besti mmt. Ein Filter mit der Energieklasse D verbraucht dabei rund 
1‘300 kWh mehr Strom als ein A+ Filter. Bei einem Strompreis von 25 Rp. ergeben sich 
pro Filter Mehrkosten an Strom von mehr als CHF 300 pro Jahr.

Wirkungsgrad

ePM1 70 %

Anfangs DP

55 Pa

Bauti efe

600 mm

Energieverbrauch

680 kWh/a
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new SynaWave® Taschenfilter
ISO ePM  70%1

T = 600 mm

Ausgabe 20221115
Blatt 5_5_5

Filterschlüssel
TW-1/70 A+-592x592x600-H
TW Filtertyp
1/70 Filterklasse
A+ Energieklasse
592x592x600 Abmessungen
H Rahmenmaterial

Ihre VorteileProdukteigenschaften

Art. Nr. Bezeichnung ISO 16890 Energie-
klasse

Abmessungen 
B x H x T

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust

Preis 
pro Stück

mm m³/h / Pa CHF

Rahmenmaterial: Holz
268184 TW-1/70 A+-287-287-600-H ISO ePM1 70% A+ 287 x 287 x 600 810 / 55 104.00
268185 TW-1/70 A+-287-592-600-H ISO ePM1 70% A+ 287 x 592 x 600 1690 / 55 108.00
268194 TW-1/70 A+-287-897-600-H ISO ePM1 70% A+ 287 x 897 x 600 2570 / 55 182.00
268187 TW-1/70 A+-392-392-600-H ISO ePM1 70% A+ 392 x 392 x 600 1360 / 55 140.00
268188 TW-1/70 A+-402-592-600-H ISO ePM1 70% A+ 402 x 592 x 600 2040 / 55 134.00
268196 TW-1/70 A+-402-897-600-H ISO ePM1 70% A+ 402 x 897 x 600 3090 / 55 233.00
268190 TW-1/70 A+-490-592-600-H ISO ePM1 70% A+ 490 x 592 x 600 2710 / 55 149.00
268198 TW-1/70 A+-490-897-600-H ISO ePM1 70% A+ 490 x 897 x 600 4110 / 55 237.00
268192 TW-1/70 A+-492-492-600-H ISO ePM1 70% A+ 492 x 492 x 600 2250 / 55 147.00
268186 TW-1/70 A+-592-287-600-H ISO ePM1 70% A+ 592 x 287 x 600 1650 / 55 119.00
268189 TW-1/70 A+-592-402-600-H ISO ePM1 70% A+ 592 x 402 x 600 2320 / 55 153.00
268191 TW-1/70 A+-592-490-600-H ISO ePM1 70% A+ 592 x 490 x 600 2820 / 55 162.00
268193 TW-1/70 A+-592-592-600-H ISO ePM1 70% A+ 592 x 592 x 600 3400 / 55 168.00
268200 TW-1/70 A+-592-897-600-H ISO ePM1 70% A+ 592 x 897 x 600 5150 / 55 235.00
268195 TW-1/70 A+-897-287-600-H ISO ePM1 70% A+ 897 x 287 x 600 2460 / 55 198.00
268197 TW-1/70 A+-897-402-600-H ISO ePM1 70% A+ 897 x 402 x 600 3460 / 55 244.00
268199 TW-1/70 A+-897-490-600-H ISO ePM1 70% A+ 897 x 490 x 600 4210 / 55 258.00
268201 TW-1/70 A+-897-592-600-H ISO ePM1 70% A+ 897 x 592 x 600 5090 / 55 258.00

Rahmenmaterial: Kunststoff
268202 TW-1/70 A+-287-287-600-P ISO ePM1 70% A+ 287 x 287 x 600 810 / 55 104.00
268203 TW-1/70 A+-287-592-600-P ISO ePM1 70% A+ 287 x 592 x 600 1690 / 55 108.00
268212 TW-1/70 A+-287-897-600-P ISO ePM1 70% A+ 287 x 897 x 600 2570 / 55 182.00
268205 TW-1/70 A+-392-392-600-P ISO ePM1 70% A+ 392 x 392 x 600 1360 / 55 140.00
268206 TW-1/70 A+-402-592-600-P ISO ePM1 70% A+ 402 x 592 x 600 2040 / 55 134.00
268214 TW-1/70 A+-402-897-600-P ISO ePM1 70% A+ 402 x 897 x 600 3090 / 55 233.00
268208 TW-1/70 A+-490-592-600-P ISO ePM1 70% A+ 490 x 592 x 600 2710 / 55 149.00
268216 TW-1/70 A+-490-897-600-P ISO ePM1 70% A+ 490 x 897 x 600 4110 / 55 237.00
268210 TW-1/70 A+-492-492-600-P ISO ePM1 70% A+ 492 x 492 x 600 2250 / 55 147.00
268204 TW-1/70 A+-592-287-600-P ISO ePM1 70% A+ 592 x 287 x 600 1650 / 55 119.00
268207 TW-1/70 A+-592-402-600-P ISO ePM1 70% A+ 592 x 402 x 600 2320 / 55 153.00
268209 TW-1/70 A+-592-490-600-P ISO ePM1 70% A+ 592 x 490 x 600 2820 / 55 162.00
268211 TW-1/70 A+-592-592-600-P ISO ePM1 70% A+ 592 x 592 x 600 3400 / 55 168.00
268218 TW-1/70 A+-592-897-600-P ISO ePM1 70% A+ 592 x 897 x 600 5150 / 55 235.00
268213 TW-1/70 A+-897-287-600-P ISO ePM1 70% A+ 897 x 287 x 600 2460 / 55 198.00
268215 TW-1/70 A+-897-402-600-P ISO ePM1 70% A+ 897 x 402 x 600 3460 / 55 244.00
268217 TW-1/70 A+-897-490-600-P ISO ePM1 70% A+ 897 x 490 x 600 4210 / 55 258.00
268219 TW-1/70 A+-897-592-600-P ISO ePM1 70% A+ 897 x 592 x 600 5090 / 55 258.00

Sämmtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform–
Hohe Staubspeicherfähigkeit–
Synthetische, bruchsichere Fasern–
Taillierte Taschen–
Temperaturbeständigkeit: 80°C–

Tiefster Energieverbrauch mit 680 kWh/a–
Tiefe Anfangsdruckverluste–
Flache Druckverlustanstiege über 
die Betriebszeit

–

Reduktion CO2-Ausstoss–
Konstant hohe Wirkungsgrade–
Geprüft nach ISO 16890–
Konform mit Hygienerichtlinie 
SWKI VA104-01

–

Einfache Montage–
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Druckverlustkurven
Courbes de perte de charge / Pressure drop curves

Synawave® Taschenfilter / Filtres a Poche / Bag filters
ISO ePM1 70% / ISO ePM1 60%

Artikelbezeichnung / Article Energy m3/h / Pa kWh/J
1) TW-1/70 A+-592-592-600-H A+ 3400/55

All versions are also available in the dimensions you require
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Taschenfi lter SynaWave 
Filtres à poches SynaWave
Bag fi lters SynaWave

ISO ePM1 70 % 
Dimensions 592 x 592mm
All versions are also available in your required dimensions.



Setzen Sie auf Energieeffizienz und A+
Die tieferen Energiekosten eines energieeffizienten Filters können den höheren Anschaf-
fungspreis längstens kompensieren.

Setzen Sie auf einen hohen Wirkungsgrad
Taschenfilter «SynaWave» überzeugen mit einem hohen Wirkungsgrad von ePM1 70 % 
und sorgen dadurch für eine hohe Raumluftqualität.

Setzen Sie auf Hygiene
Taschenfilter mit kurzer Einbautiefe haben diesbezüglich einen Vorteil gegenüber Filtern 
mit langen Taschen, da Sie weniger zum Kontakt mit dem Geräteboden neigen.

Setzen Sie Filter aus Schweizer Produktion ein 
Hohe Qualität. Schnelle Verfügbarkeit. Nachhaltig kurze Transportwege. Alle Taschenfilter 
SynaWave werden in unserem Produktionswerk in Niederlenz hergestellt.

Unsere Empfehlungen

Wir haben die 
Antworten auf
Ihre Fragen
www.unifil.ch




