
FW9-610-H-10T

KW9-610-H-10T

FXW9-610-H-10T

FW9-610-H-10T-EX
FW9-610-V2A-10T-EX

KW9-610-H-10T-EX
KW9-610-V2A-10T-EX

FXW9-610-H-10T-EX
FXW9-610-V2A-10T-EX

FW9-610-H-8T

KW9-610-H-8T

FXW9-610-H-8T

TW-1/90 A+-592-592-500-H

TW-1/90 A-592-592-450-H

TW-1/90 C-592-592-350-H

TW-1/90 A+-592-592-500-H-EX
TW-1/90 A+-592-592-500-V2A-EX

TW-1/90 A-592-592-450-H-EX
TW-1/90 A-592-592-450-V2A-EX

TW-1/90 C-592-592-350-H-EX
TW-1/90 C-592-592-350-V2A-EX
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Nouvelle dénomina� on

Nouveaux modèles de fi ltres

Vous recevrez les nouveaux modèles de fi ltres dans la même classe énergé� que que le modèle que vous u� lisiez 
jusqu‘à présent. La conversion s‘eff ectue selon le tableau suivant :

Ancienne dénomina� on
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Nouvelle désignation des filtres également pour la 
classe ePM1 90 %
La nouvelle désignation des filtres ayant déjà été intro-
duite pour les filtres à poches Synawave ePM1 70 %, 
cette systématique continue avec la classe de filtration 
ePM1 90 %.

Exemple :

Programme de la transi� on

ꟷ Du 03.04.2023 au 16.06.2023, les anciens et les 
 nouveaux modèles seront disponibles.
ꟷ La première date de livraison pour les nouveaux 
 modèles sera le 01.05.2023.
ꟷ Dès le 19.06.2023, les livraisons au départ d‘Unifi l seront 

eff ectuées avec la nouvelle exécu� on.

Transi� on des fi ltres à poches Synawave ePM1 90%

Les anciennes désigna� ons sont conservées provisoirement sur vos documents de commande.

   TW-1/90 A+-592-592-500-H

   Type de filtre : TW = filtre à poches SynaWave
   Classe de filtration : 1/90 = ISO ePM1 90
   Classe énergétique : A+
   Dimensions : L x H x P en mm
   Matériau du cadre : H = bois


