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Turbofil-EX
Filterklasse E11-H14

Kassettenfilter
Rahmen V2A

T = 300mm

Ausgabe 20230324
Blatt 10_11_1

Filterschlüssel
TU13-610-300-V2A-3V-GB/V2A-EX
TU Filtertyp
13 Filterklasse
610 Grösse
300 Tiefe
V2A Rahmenmaterial
3V Anzahl V
GB/V2A Griffschutz beidseitig mit V2A-Gitter
EX Ausführung Atex

Ihre VorteileProdukteigenschaften

 
 

Art. Nr. Bezeichnung Abmessungen 
B x H x T

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust

Filterfläche Preis 
pro Stück

mm m³/h / Pa m² CHF

ISO 16890: E11
209623 TU11-610-300-V2A-3V-EX 592 x 592 x 300 3400 / 250 21.50 917.00
209714 TU11-305-300-V2A-3V-EX 592 x 287 x 300 1600 / 235 6.60 742.00
209715 TU11-420-300-V2A-3V-EX 592 x 402 x 300 2200 / 250 14.00 808.00
226129 TU11-508-300-V2A-3V-EX 592 x 490 x 300 2800 / 250 17.50 867.00
226130 TU11-305/2-300-V2A-1.5V-EX 287 x 287 x 300 700 / 250 4.50 650.00

ISO 16890: H13
209502 TU13-610-300-V2A-3V-EX 592 x 592 x 300 3000 / 340 21.50 944.00
226134 TU13-508-300-V2A-3V-EX 592 x 490 x 300 2400 / 340 17.50 893.00
226135 TU13-420-300-V2A-3V-EX 592 x 402 x 300 1900 / 340 14.00 833.00
226136 TU13-305-300-V2A-3V-EX 592 x 287 x 300 1500 / 345 9.00 764.00
226137 TU13-305/2-300-V2A-1.5V-EX 287 x 287 x 300 625 / 340 4.50 670.00

ISO 16890: H14
226138 TU14-610-300-V2A-3V-EX 592 x 592 x 300 3000 / 430 21.50 982.00
226139 TU14-508-300-VA-3V-EX 592 x 490 x 300 2400 / 430 17.50 928.00
226140 TU14-420-300-V2A-3V-EX 592 x 402 x 300 1900 / 430 14.00 866.00
226141 TU14-305-300-V2A-3V-EX 592 x 287 x 300 1250 / 430 9.00 794.00
226142 TU14-305/2-300-V2A-1.5V-EX 287 x 287 x 300 625 / 430 5.20 696.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Schwebstofffilter für höchste Ansprüche–
Grosse Filterfläche –
Rahmen V2A –
Feuchtigkeitsbeständig–
Temperaturbeständigkeit: 80°C –
Geeignet für Zonen 1/21 und 2/22–
Kennzeichnung: 
Ex h IIB T6...T1 Gb / Ex h IIIC T80°C Db

–

Tiefe Anfangsdruckverluste–
Rückwärts anströmbar–
Geringer Platzbedarf–
Einfache Montage–
Entsorgungsfreundlich –


