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Mikrofil-EX
Filterklasse E11

Plattenfilter
Alu-Rahmen
PU-Dichtung

Ausgabe 20240103
Blatt 10_12_1

Filterschlüssel
MF11-610-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX
MF Filtertyp
11 Filterklasse
610x610x68 Abmessungen
AL Rahmenmaterial
DE Dichtungsanordnung
PU Dichtungsmaterial
BG Griffschutzanordnung
V2A Griffschutzmaterial
EX Ausführung Atex

Ihre VorteileProdukteigenschaften

 
Achtung: Bei Einsatz der Filter in 
Aufnahmesysteme mit Dichtsitzprüfrille ist 
eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei der 
Bestellung entsprechend angeben.

Art. Nr. Bezeichnung Abmessungen 
B x H x T

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust

Filterfläche Preis 
pro Stück

mm m³/h / Pa m² CHF

Tiefe: 68
226520 MF11-305-305-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 305 x 68 140 / 80 2 278.00
226521 MF11-305-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 610 x 68 290 / 80 4.1 357.00
226522 MF11-457-457-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 457 x 457 x 68 330 / 80 4.7 414.00
226523 MF11-557-557-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 557 x 557 x 68 500 / 80 7.1 434.00
226524 MF11-610-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 610 x 610 x 68 600 / 80 8.6 512.00
226525 MF11-915-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 915 x 610 x 68 930 / 80 13.2 636.00
226526 MF11-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 610 x 68 1240 / 80 17.7 749.00
226527 MF11-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 915 x 68 1890 / 80 27 1'124.00

Tiefe: 75
226531 MF11-305-305-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 305 x 75 140 / 80 2 292.00
226532 MF11-305-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 610 x 75 290 / 80 4.1 377.00
226533 MF11-457-457-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 457 x 457 x 75 330 / 80 4.7 436.00
226534 MF11-557-557-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 557 x 557 x 75 500 / 80 7.1 458.00
226535 MF11-610-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 610 x 610 x 75 600 / 80 8.6 539.00
226536 MF11-915-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 915 x 610 x 75 930 / 80 13.2 668.00
226537 MF11-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 610 x 75 1240 / 80 17.7 787.00
226538 MF11-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 915 x 75 1890 / 80 27 1'179.00

Tiefe: 90
226539 MF11-305-305-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 305 x 90 140 / 55 2.8 335.00
226540 MF11-305-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 610 x 90 290 / 55 5.9 441.00
226541 MF11-457-457-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 457 x 457 x 90 330 / 55 6.7 510.00
226542 MF11-557-557-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 557 x 557 x 90 500 / 55 10.3 537.00
226543 MF11-610-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 610 x 610 x 90 600 / 55 12.4 630.00
226544 MF11-915-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 915 x 610 x 90 930 / 55 19 785.00
226545 MF11-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 610 x 90 1240 / 55 25.5 911.00
226546 MF11-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 915 x 90 1890 / 55 39.8 1'367.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Schwebstofffilter für höchste Ansprüche–
Grosse Filterfläche–
Feinst plissiertes Mikroglaspapier–
Sehr stabiler Alu-Rahmen–
Beidseitig Griffschutzgitter–
Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt–
Temperaturbeständigkeit: 80°C–
Geeignet für Zonen 1/21 und 2/22–
Kennzeichnung: 
Ex h IIB T6...T1 Gb / Ex h IIIC T80°C Db

–

Tiefe Anfangsdruckverluste–
Lange Standzeiten–
Einfache und sichere Montage durch 
beidseitigen Griffschutz

–

Stabile Einzelverpackung–
Geprüft nach EN1822–
Qualitätsprodukt aus Schweizer 
Produktion

–

Kundenspezifische Auslegung der 
Filter möglich

–


