
Produkteigenschaften

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
Keine elektrostatische Ladung
Extrem eigenstabile V-Form der Taschen
Hohe Staubspeicherfähigkeit
Synthetische, bruchsichere Fasern
Taillierte Taschen
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Baumustergeprüft für Zonen 1/21, 2/22

Ihre Vorteile

Tiefe Anfangsdurckverluste
Flache Druckverlustanstiege
über die Betriebszeit
Massive Energieeinsparungen
Reduktion CO2-Ausstoss
Konstant hohe Wirkungsgrade
Geprüft nach ISO 16890
Konform mit Hygienerichtlinie
SWKI VA104-01
Einfache Montage

Art. Nr. Bezeichnung  Abmessungen 
B x H x T 
(mm)

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust 

(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Rahmen V2A
222321 FXW6-305-V2A-5T-EX 287 x 592 x 360 1700 / 63 5.3 212.00
222322 FXW6-305-V2A-Q-10T-EX 592 x 287 x 360 1650 / 63 5.2 228.00
218848 FXW6-305/2-V2A-5T-EX 287 x 287 x 360 820 / 63 2.6 176.00
222323 FXW6-410-V2A-6T-EX 392 x 392 x 360 1350 / 63 4.2 257.00
222324 FXW6-420-V2A-6T-EX 402 x 592 x 360 2040 / 63 6.4 252.00
222325 FXW6-420-V2A-Q-10T-EX 592 x 402 x 360 2310 / 63 7.2 268.00
222326 FXW6-508-V2A-8T-EX 490 x 592 x 360 2720 / 63 8.5 263.00
222327 FXW6-508-V2A-Q-10T-EX 592 x 490 x 360 2810 / 63 8.8 279.00
222328 FXW6-510-V2A-8T-EX 492 x 492 x 360 2260 / 63 7.1 264.00
222329 FXW6-610-V2A-10T-EX 592 x 592 x 360 3400 / 63 10.7 290.00
222330 FXW6-915-V2A-5T-EX 287 x 897 x 360 2580 / 63 8.1 315.00
222331 FXW6-915-V2A-Q-15T-EX 897 x 287 x 360 2470 / 63 7.7 335.00
222332 FXW6-941-V2A-6T-EX 402 x 897 x 360 3090 / 63 9.7 395.00
222333 FXW6-941-V2A-Q-15T-EX 897 x 402 x 360 3460 / 63 10.9 425.00
222334 FXW6-951-V2A-8T-EX 490 x 897 x 360 4120 / 63 12.9 400.00
222335 FXW6-951-V2A-Q-15T-EX 897 x 490 x 360 4220 / 63 13.2 436.00
222336 FXW6-961-V2A-10T-EX 592 x 897 x 360 5150 / 63 16.1 400.00
222337 FXW6-961-V2A-Q-15T-EX 897 x 592 x 360 5100 / 63 16.0 438.00

Rahmen Holz
222021 FXW6-305-H-5T-EX 287 x 592 x 360 1700 / 63 5.3 182.00
222022 FXW6-305-H-Q-10T-EX 592 x 287 x 360 1650 / 63 5.2 198.00
222020 FXW6-305/2-H-5T-EX 287 x 287 x 360 820 / 63 2.6 146.00
222023 FXW6-410-H-6T-EX 392 x 392 x 360 1350 / 63 4.2 227.00
222024 FXW6-420-H-6T-EX 402 x 592 x 360 2040 / 63 6.4 222.00
222025 FXW6-420-H-Q-10T-EX 592 x 402 x 360 2310 / 63 7.2 238.00
222026 FXW6-508-H-8T-EX 490 x 592 x 360 2720 / 63 8.5 233.00
222027 FXW6-508-H-Q-10T-EX 592 x 490 x 360 2810 / 63 8.8 249.00
222028 FXW6-510-H-8T-EX 492 x 492 x 360 2260 / 63 7.1 234.00
222029 FXW6-610-H-10T-EX 592 x 592 x 360 3400 / 63 10.7 260.00
222030 FXW6-915-H-5T-EX 287 x 897 x 360 2580 / 63 8.1 285.00
222031 FXW6-915-H-Q-15T-EX 897 x 287 x 360 2470 / 63 7.7 305.00
222032 FXW6-941-H-6T-EX 402 x 897 x 360 3090 / 63 9.7 365.00
222033 FXW6-941-H-Q-15T-EX 897 x 402 x 360 3460 / 63 10.9 395.00
222034 FXW6-951-H-8T-EX 490 x 897 x 360 4120 / 63 12.9 370.00
222035 FXW6-951-H-Q-15T-EX 897 x 490 x 360 4220 / 63 13.2 406.00
222036 FXW6-961-H-10T-EX 592 x 897 x 360 5150 / 63 16.1 370.00
222037 FXW6-961-H-Q-15T-EX 897 x 592 x 360 5100 / 63 16.0 408.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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SynaWave-EX ISO ePM10 50%
ISO ePM1 18% / ISO ePM2.5 25%

T = 360mm
10 Taschen




