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new SynaWave-EX
ISO ePM  70 %1

T = 350 mm

Ausgabe 20230320
Blatt 10_3_7

Filterschlüssel
TW-1/70 C-592x592x350-H-EX
TW Filtertyp
1/70 Filterklasse
C Energieklasse
592x592x350 Abmessungen
H Rahmenmaterial
EX Ausführung Atex

Ihre VorteileProdukteigenschaften

Art. Nr. Bezeichnung ISO 16890 Energie-
klasse

Abmessungen 
B x H x T

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust

Preis 
pro Stück

mm m³/h / Pa CHF

Rahmenmaterial: Holz
265574 TW-1/70 C-287-287-350-H-EX ISO ePM1 70% C 287 x 287 x 350 820 / 86 155.00
265575 TW-1/70 C-287-592-350-H-EX ISO ePM1 70% C 287 x 592 x 350 1700 / 86 189.00
265584 TW-1/70 C-287-897-350-H-EX ISO ePM1 70% C 287 x 897 x 350 2580 / 86 295.00
265577 TW-1/70 C-392-392-350-H-EX ISO ePM1 70% C 392 x 392 x 350 1410 / 86 236.00
265578 TW-1/70 C-402-592-350-H-EX ISO ePM1 70% C 402 x 592 x 350 2130 / 86 229.00
265586 TW-1/70 C-402-897-350-H-EX ISO ePM1 70% C 402 x 897 x 350 3220 / 86 389.00
265580 TW-1/70 C-490-592-350-H-EX ISO ePM1 70% C 490 x 592 x 350 2550 / 86 244.00
265588 TW-1/70 C-490-897-350-H-EX ISO ePM1 70% C 490 x 897 x 350 3860 / 86 402.00
265582 TW-1/70 C-492-492-350-H-EX ISO ePM1 70% C 492 x 492 x 350 2120 / 86 244.00
265576 TW-1/70 C-592-287-350-H-EX ISO ePM1 70% C 592 x 287 x 350 1650 / 86 202.00
265579 TW-1/70 C-592-402-350-H-EX ISO ePM1 70% C 592 x 402 x 350 2310 / 86 244.00
265581 TW-1/70 C-592-490-350-H-EX ISO ePM1 70% C 592 x 490 x 350 2810 / 86 257.00
265583 TW-1/70 C-592-592-350-H-EX ISO ePM1 70% C 592 x 592 x 350 3400 / 86 269.00
265590 TW-1/70 C-592-897-350-H-EX ISO ePM1 70% C 592 x 897 x 350 5150 / 86 402.00
265585 TW-1/70 C-897-287-350-H-EX ISO ePM1 70% C 897 x 287 x 350 2470 / 86 316.00
265587 TW-1/70 C-897-402-350-H-EX ISO ePM1 70% C 897 x 402 x 350 3460 / 86 408.00
265589 TW-1/70 C-897-490-350-H-EX ISO ePM1 70% C 897 x 490 x 350 4220 / 86 421.00
265591 TW-1/70 C-897-592-350-H-EX ISO ePM1 70% C 897 x 592 x 350 5100 / 86 421.00

Rahmenmaterial: V2A
265592 TW-1/70 C-287-287-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 287 x 287 x 350 820 / 86 185.00
265593 TW-1/70 C-287-592-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 287 x 592 x 350 1700 / 86 219.00
265602 TW-1/70 C-287-897-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 287 x 897 x 350 2580 / 86 325.00
265595 TW-1/70 C-392-392-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 392 x 392 x 350 1410 / 86 266.00
265596 TW-1/70 C-402-592-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 402 x 592 x 350 2130 / 86 259.00
265604 TW-1/70 C-402-897-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 402 x 897 x 350 3220 / 86 419.00
265598 TW-1/70 C-490-592-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 490 x 592 x 350 2550 / 86 274.00
265606 TW-1/70 C-490-897-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 490 x 897 x 350 3860 / 86 432.00
265600 TW-1/70 C-492-492-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 492 x 492 x 350 2120 / 86 274.00
265594 TW-1/70 C-592-287-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 592 x 287 x 350 1650 / 86 232.00
265597 TW-1/70 C-592-402-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 592 x 402 x 350 2310 / 86 274.00
265599 TW-1/70 C-592-490-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 592 x 490 x 350 2810 / 86 287.00
265601 TW-1/70 C-592-592-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 592 x 592 x 350 3400 / 86 299.00
265608 TW-1/70 C-592-897-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 592 x 897 x 350 5150 / 86 432.00
265603 TW-1/70 C-897-287-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 897 x 287 x 350 2470 / 86 346.00
265605 TW-1/70 C-897-402-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 897 x 402 x 350 3460 / 86 438.00
265607 TW-1/70 C-897-490-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 897 x 490 x 350 4220 / 86 451.00
265609 TW-1/70 C-897-592-350-V2A-EX ISO ePM1 70% C 897 x 592 x 350 5100 / 86 451.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform–
Hohe Staubspeicherfähigkeit–
Synthetische, bruchsichere Fasern–
Taillierte Taschen–
Temperaturbeständigkeit: 80°C–
geeignet für Zonen 1/21 und 2/22–
Kennzeichnung: 
Ex h IIB T6...T1 Gb / Ex h IIIC T80°C Db

–

Tiefe Anfangsdruckverluste–
Flache Druckverlustanstiege 
über die Betriebszeit

–

Reduktion CO2-Ausstoss–
Konstant hohe Wirkungsgrade–
Geprüft nach ISO 16890–
Konform mit Hygienerichtlinie
SWKI VA104-01

–

Einfache Montage–


