
Produkteigenschaften

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform
Keine elektrostatische Ladung
Extrem eigenstabile V-Form der Taschen
Hohe Staubspeicherfähigkeit
Synthetische, bruchsichere Fasern
Taillierte Taschen
Temperaturbeständigkeit: 80°C
Baumustergeprüft für Zonen 1/21, 2/22

Ihre Vorteile

Tiefe Anfangsdurckverluste
Flache Druckverlustanstiege
über die Betriebszeit
Reduktion CO2-Ausstoss
Konstant hohe Wirkungsgrade
Geprüft nach ISO 16890
Konform mit Hygienerichtlinie
SWKI VA104-01
Einfache Montage

Art. Nr. Bezeichnung  Abmessungen 
B x H x T 
(mm)

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust 

(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Rahmen V2A
222381 FXW9-305-V2A-5T-EX 287 x 592 x 360 1350 / 130 5.3 246.00
222382 FXW9-305-V2A-Q-10T-EX 592 x 287 x 360 1310 / 130 5.2 265.00
222380 FXW9-305/2-V2A-5T-EX 287 x 287 x 360 650 / 130 2.6 208.00
222383 FXW9-410-V2A-6T-EX 392 x 392 x 360 1070 / 130 4.2 305.00
222384 FXW9-420-V2A-6T-EX 402 x 592 x 360 1620 / 130 6.4 295.00
222385 FXW9-420-V2A-Q-10T-EX 592 x 402 x 360 1830 / 130 7.2 310.00
222386 FXW9-508-V2A-8T-EX 490 x 592 x 360 2160 / 130 8.5 310.00
222387 FXW9-508-V2A-Q-10T-EX 592 x 490 x 360 2230 / 130 8.8 324.00
222388 FXW9-510-V2A-8T-EX 492 x 492 x 360 1800 / 130 7.1 310.00
222389 FXW9-610-V2A-10T-EX 592 x 592 x 360 2700 / 130 10.7 341.00
222390 FXW9-915-V2A-5T-EX 287 x 897 x 360 2050 / 130 8.1 373.00
222391 FXW9-915-V2A-Q-15T-EX 897 x 287 x 360 1960 / 130 7.7 392.00
222392 FXW9-941-V2A-6T-EX 402 x 897 x 360 2450 / 130 9.7 482.00
222393 FXW9-941-V2A-Q-15T-EX 897 x 402 x 360 2750 / 130 10.9 501.00
222394 FXW9-951-V2A-8T-EX 490 x 897 x 360 3270 / 130 12.9 495.00
222395 FXW9-951-V2A-Q-15T-EX 897 x 490 x 360 3350 / 130 13.2 516.00
222396 FXW9-961-V2A-10T-EX 592 x 897 x 360 4090 / 130 16.1 495.00
222397 FXW9-961-V2A-Q-15T-EX 897 x 592 x 360 4050 / 130 16.0 514.00

Rahmen Holz
222081 FXW9-305-H-5T-EX 287 x 592 x 360 1350 / 130 5.3 216.00
222082 FXW9-305-H-Q-10T-EX 592 x 287 x 360 1310 / 130 5.2 235.00
222080 FXW9-305/2-H-5T-EX 287 x 287 x 360 650 / 130 2.6 178.00
222083 FXW9-410-H-6T-EX 392 x 392 x 360 1070 / 130 4.2 275.00
222084 FXW9-420-H-6T-EX 402 x 592 x 360 1620 / 130 6.4 265.00
222085 FXW9-420-H-Q-10T-EX 592 x 402 x 360 1830 / 130 7.2 280.00
222086 FXW9-508-H-8T-EX 490 x 592 x 360 2160 / 130 8.5 280.00
222087 FXW9-508-H-Q-10T-EX 592 x 490 x 360 2230 / 130 8.8 294.00
222088 FXW9-510-H-8T-EX 492 x 492 x 360 1800 / 130 7.1 280.00
222089 FXW9-610-H-10T-EX 592 x 592 x 360 2700 / 130 10.7 311.00
222090 FXW9-915-H-5T-EX 287 x 897 x 360 2050 / 130 8.1 343.00
222091 FXW9-915-H-Q-15T-EX 897 x 287 x 360 1960 / 130 7.7 362.00
222092 FXW9-941-H-6T-EX 402 x 897 x 360 2450 / 130 9.7 452.00
222093 FXW9-941-H-Q-6T-EX 897 x 402 x 360 2750 / 130 10.9 471.00
222094 FXW9-951-H-8T-EX 490 x 897 x 360 3270 / 130 12.9 465.00
222095 FXW9-951-H-Q-15T-EX 897 x 490 x 360 3350 / 130 13.2 486.00
222096 FXW9-961-H-10T-EX 592 x 897 x 360 4090 / 130 16.1 465.00
222097 FXW9-961-H-Q-15T-EX 897 x 592 x 360 4050 / 130 16.0 484.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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SynaWave-EX ISO ePM  90% / F91
ePM  93% / ePM  98%2.5 10

T = 360mm
10 Taschen




