
Produkteigenschaften

Zellenfilter mit plissiertem Medium
Filtermedium aus Mikroglaspapier
Hohe Staubspeicherfähigkeit
Tiefe Druckverluste
Grosse Filterfläche
Rahmenmaterial aus Polyestervlies
Standardausführung in den Tiefen 25,
47 und 94 mm
Komplett metall, glas- und kartonfrei
Leichte und kompakte Bauweise
Geprüft nach ISO 16890
Konform mit Hygienerichtlinie SWKI 
VA104-01 + VDI 6022

Ihre Vorteile

Ideal bei gedrängten Platzverhältnissen
Sehr einfaches Handling
Lange Standzeiten
Tiefe Energiekosten
Absolut Feuchtigkeitsbeständig
Sehr entsorgungsfreundlich
Zu 100% veraschbar
Erhältlich in allen Abmessungen
Konform mit aktuellen Normen und 
Richtlinien

Art. Nr. Bezeichnung Abmessungen 
B x H x T 

(mm)

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust 

(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Tiefe 25 mm
231559 ZPG7-497-247-25-V 497 x 247 x 25 650 / 100 1.7 52.00
231561 ZPG7-497-372-25-V 497 x 372 x 25 1000 / 100 2.5 54.00
231562 ZPG7-497-395-25-V 497 x 395 x 25 1050 / 100 2.7 54.00
231564 ZPG7-497-497-25-V 497 x 497 x 25 1350 / 100 3.4 58.00
231560 ZPG7-597-295-25-V 597 x 295 x 25 950 / 100 2.4 54.00
231566 ZPG7-597-597-25-V 597 x 597 x 25 2000 / 100 5.0 74.00
231563 ZPG7-624-395-25-V 624 x 395 x 25 1350 / 100 3.4 58.00
231565 ZPG7-624-497-25-V 624 x 497 x 25 1700 / 100 4.3 68.00

Tiefe 47 mm
231567 ZPG7-497-247-47-V 497 x 247 x 47 650 / 70 2.5 62.00
231569 ZPG7-497-372-47-V 497 x 372 x 47 1000 / 70 3.8 64.00
231570 ZPG7-497-395-47-V 497 x 395 x 47 1050 / 70 4.1 64.00
231572 ZPG7-497-497-47-V 497 x 497 x 47 1350 / 70 4.7 70.00
231568 ZPG7-597-295-47-V 597 x 295 x 47 950 / 70 3.6 64.00
231574 ZPG7-597-597-47-V 597 x 597 x 47 2000 / 70 7.4 100.00
231571 ZPG7-624-395-47-V 624 x 395 x 47 1350 / 70 5.1 70.00
231573 ZPG7-624-497-47-V 624 x 497 x 47 1700 / 70 6.5 92.00

Tiefe 94 mm
231575 ZPG7-497-247-94-V 497 x 247 x 94 650 / 55 4.7 104.00
231577 ZPG7-497-372-94-V 497 x 372 x 94 1000 / 55 7.1 108.00
231578 ZPG7-497-395-94-V 497 x 395 x 94 1050 / 55 7.5 108.00
231580 ZPG7-497-497-94-V 497 x 497 x 94 1350 / 55 9.5 116.00
231576 ZPG7-597-295-94-V 597 x 295 x 94 950 / 55 6.7 108.00
231582 ZPG7-597-597-94-V 597 x 597 x 94 2000 / 55 11.6 148.00
231579 ZPG7-624-395-94-V 624 x 395 x 94 1350 / 55 9.5 116.00
231581 ZPG7-624-497-94-V 624 x 497 x 94 1700 / 55 12.0 136.00
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Andere Rahmenmaterialien auf Anfrage. 
Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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Zellen plissiert ISO ePM  50%1

ePM  60% / ePM  85%2.5 10

Vliesrahmen

Weitere verfügbare Tiefen
18 mm / 20 mm / 22 mm	 zu gleichen Bruttopreisen wie Tiefe 25 mm
30 mm / 40 mm		 zu gleichen Bruttopreisen wie Tiefe 47 mm
60 mm			  zu gleichen Bruttopreisen wie Tiefe 94 mm




