
Produkteigenschaften

Sehr eigenstabile Bauform
Taillierte Taschen
Medium aus synthetischen, 
bruchsicheren Fasern
Grosse Staubspeicherfähigkeit dank 
progressivem Aufbau
Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

Tiefe Anfangsdruckverluste
Lange Standzeiten
Einfache Montage
Entsorgungsfreundlich

Art. Nr. Bezeichnung Abmessungen 
B x H x T 
(mm)

Volumenstrom / 
Druckverlust 
(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Rahmen Holz
109807 G4-305-H-2T 287 x 592 x 360 1700 / 50 0.9 31.00
229028 G4-420-H-3T 402 x 592 x 360 2550 / 50 1.3 39.00
208395 G4-508-H-3T 490 x 592 x 360 2550 / 50 1.3 41.00
109805 G4-610-H-4T 592 x 592 x 360 3400 / 50 1.7 46.00
229032 G4-961-H-Q-6T 897 x 592 x 360 5100 / 50 2.6 76.00

Rahmen Kunststoff
205308 G4-305-P-2T 287 x 592 x 360 1700 / 50 0.9 31.00
205473 G4-420-P-3T 402 x 592 x 360 2550 / 50 1.3 39.00
207329 G4-508-P-3T 490 x 592 x 360 2550 / 50 1.3 41.00
110529 G4-610-P-4T 592 x 592 x 360 3400 / 50 1.7 46.00
229073 G4-961-P-Q-6T 897 x 592 x 360 5100 / 50 2.6 76.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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Taschenfilter ISO coarse 50% 
Taschenfilter

T = 360mm
4 Taschen




