
Produkteigenschaften

Sehr eigenstabile Bauform
Taillierte Taschen
Medium aus synthetischen, 
bruchsicheren Fasern
Sehr hohe Speicherfähigkeit
Temperaturbeständigkeit: 80C°

Ihre Vorteile

Tiefe Anfangsdruckverluste
Flache Druckverlustanstiege über die 
Betriebszeit
Lange Standzeiten
Ideal bei hoher Staubbelastung
Einfache Montage
Entsorgungsfreundlich

Art. Nr. Bezeichnung  Abmessungen 
B x H x T 
(mm)

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust 

(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Rahmen Holz
100544 FXA5-305-H-3T 287 x 592 x 360 1350 / 90 1.3 60.00
104529 FXA5-305-H-Q-6T 592 x 287 x 360 1310 / 90 1.2 66.00
100547 FXA5-305/2-H-3T 287 x 287 x 360 650 / 90 0.6 48.00
100548 FXA5-410-H-4T 392 x 392 x 360 1190 / 90 1.1 86.00
100549 FXA5-420-H-4T 402 x 592 x 360 1800 / 90 1.7 81.00
104538 FXA5-420-H-Q-6T 592 x 402 x 360 1830 / 90 1.7 87.00
100550 FXA5-508-H-5T 490 x 592 x 360 2250 / 90 2.1 86.00
104536 FXA5-508-H-Q-6T 592 x 490 x 360 2230 / 90 2.1 92.00
100551 FXA5-510-H-5T 492 x 492 x 360 1870 / 90 1.8 86.00
100552 FXA5-610-H-6T 592 x 592 x 360 2700 / 90 2.6 90.00
100553 FXA5-915-H-3T 287 x 897 x 360 2050 / 90 1.9 95.00
104628 FXA5-915-H-Q-9T 897 x 287 x 360 1960 / 90 1.9 103.00
100554 FXA5-941-H-4T 402 x 897 x 360 2720 / 90 2.6 110.00
104630 FXA5-941-H-Q-9T 897 x 402 x 360 2750 / 90 2.6 112.00
100555 FXA5-951-H-5T 490 x 897 x 360 3410 / 90 3.2 114.00
104629 FXA5-951-H-Q-9T 897 x 490 x 360 3350 / 90 3.2 122.00
100556 FXA5-961-H-6T 592 x 897 x 360 4090 / 90 3.9 114.00
104627 FXA5-961-H-Q-9T 897 x 592 x 360 4050 / 90 3.8 122.00

Rahmen Kunststoff
100558 FXA5-305-P-3T 287 x 592 x 360 1350 / 90 1.3 60.00
105733 FXA5-305-P-Q-6T 592 x 287 x 360 1310 / 90 1.2 66.00
100559 FXA5-305/2-P-3T 287 x 287 x 360 650 / 90 0.6 48.00
100560 FXA5-410-P-4T 392 x 392 x 360 1190 / 90 1.1 86.00
100561 FXA5-420-P-4T 402 x 592 x 360 1800 / 90 1.7 81.00
107633 FXA5-420-P-Q-6T 592 x 402 x 360 1830 / 90 1.7 87.00
230385 FXA5-508-P-5T 490 x 592 x 360 2250 / 90 2.1 86.00
107634 FXA5-508-P-Q-6T 592 x 490 x 360 2230 / 90 2.1 92.00
100563 FXA5-510-P-5T 492 x 492 x 360 1870 / 90 1.8 86.00
100564 FXA5-610-P-6T 592 x 592 x 360 2700 / 90 2.6 90.00
100565 FXA5-915-P-3T 287 x 897 x 360 2050 / 90 1.9 95.00
107614 FXA5-915-P-Q-9T 897 x 287 x 360 1960 / 90 1.9 103.00
224374 FXA5-941-P-4T 402 x 897 x 360 2720 / 90 2.6 110.00
230387 FXA5-941-P-Q-9T 897 x 402 x 360 2750 / 90 2.6 112.00
230388 FXA5-951-P-5T 490 x 897 x 360 3410 / 90 3.2 114.00
107616 FXA5-951-P-Q-9T 897 x 490 x 360 3350 / 90 3.2 122.00
230389 FXA5-961-P-6T 592 x 897 x 360 4090 / 90 3.9 114.00
107636 FXA5-961-P-Q-9T 897 x 592 x 360 4050 / 90 3.8 122.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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Synafil  Top® ISO coarse 80% 
Taschenfilter

T = 360mm
6 Taschen




