
Produkteigenschaften

Medium aus synthetischen, 
bruchsicheren Fasern
Eigenstabile Hauben
Sehr hohe Staubspeicherfähigkeit
Temperaturbeständigkeit: 80C°

Ihre Vorteile

Tiefe Anfangsdruckverluste
Lange Standzeiten
Einfache Montage
Entsorgungsfreundlich

Art. Nr. Bezeichnung  Abmessungen 
B x H x T 
(mm)

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust 

(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Rahmen Holz
204746 PO6-305-H-2H 287 x 592 x 340 1350 / 75 0.6 62.00
204747 PO6-305/2-H-1H 287 x 287 x 340 680 / 75 0.3 50.00
204750 PO6-410-H-4H 392 x 392 x 340 1800 / 75 0.8 89.00
204745 PO6-420-H-4H 402 x 592 x 340 2480 / 75 1.0 84.00
204744 PO6-508-H-4H 490 x 592 x 340 2480 / 75 1.1 89.00
204749 PO6-510-H-4H 492 x 492 x 340 2250 / 75 1.0 89.00
204743 PO6-610-H-4H 592 x 592 x 340 2700 / 75 1.2 93.00
204748 PO6-915-H-3H 287 x 897 x 340 2030 / 75 0.9 98.00
206525 PO6-941-H-6H 402 x 897 x 340 3380 / 75 1.5 125.00
205465 PO6-951-H-6H 490 x 897 x 340 3600 / 75 1.6 129.00
206306 PO6-961-H-6H 592 x 897 x 340 4050 / 75 1.8 143.00

Rahmen Kunststoff
204738 PO6-305-P-2H 287 x 592 x 340 1350 / 75 0.6 62.00
204739 PO6-305/2-P-1H 287 x 287 x 340 680 / 75 0.3 50.00
204742 PO6-410-P-4H 392 x 392 x 340 1800 / 75 0.8 89.00
204737 PO6-420-P-4H 402 x 592 x 340 2250 / 75 1.0 84.00
204736 PO6-508-P-4H 490 x 592 x 340 2480 / 75 1.1 89.00
204741 PO6-510-P-4H 492 x 492 x 340 2250 / 75 1.0 89.00
204735 PO6-610-P-4H 592 x 592 x 340 2700 / 75 1.2 93.00
204740 PO6-915-P-3H 287 x 897 x 340 2030 / 75 0.9 98.00
231676 PO6-941-P-6H 402 x 897 x 340 3380 / 75 1.5 125.00
231514 PO6-951-P-6H 490 x 897 x 340 3600 / 75 1.6 129.00
231512 PO6-961-P-6H 592 x 897 x 340 4050 / 75 1.8 143.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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Pirofil® ISO ePM10 50% 
Haubenfilter

T = 340mm




