
Produkteigenschaften

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform 
Hohe Staubspeicherfähigkeit 
Synthetische, bruchsichere Fasern 
Taillierte Taschen 
Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

Tiefe Anfangsdruckverluste
Flache Druckverlustanstiege
über die Betriebszeit
Massive Energieeinsparungen
Reduktion CO2-Ausstoss
Konstant hohe Wirkungsgrade
Geprüft nach ISO 16890
Konform mit Hygienerichtlinie
SWKI VA104-01
Einfache Montage

Art. Nr. Bezeichnung  Abmessungen 
B x H x T 
(mm)

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust 

(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Rahmen Holz
208700 FXW6-305-H-5T 287 x 592 x 360 1700 / 63 5.3 84.00
208664 FXW6-305-H-Q-10T 592 x 287 x 360 1650 / 63 5.2 91.00
208701 FXW6-305/2-H-5T 287 x 287 x 360 820 / 63 2.6 67.00
208708 FXW6-410-H-6T 392 x 392 x 360 1350 / 63 4.2 105.00
208698 FXW6-420-H-6T 402 x 592 x 360 2040 / 63 6.4 102.00
208699 FXW6-420-H-Q-10T 592 x 402 x 360 2310 / 63 7.2 110.00
208696 FXW6-508-H-8T 490 x 592 x 360 2720 / 63 8.5 108.00
208697 FXW6-508-H-Q-10T 592 x 490 x 360 2810 / 63 8.8 115.00
208707 FXW6-510-H-8T 492 x 492 x 360 2260 / 63 7.1 108.00
208663 FXW6-610-H-10T 592 x 592 x 360 3400 / 63 10.7 120.00
208705 FXW6-915-H-5T 287 x 897 x 360 2580 / 63 8.1 131.00
208706 FXW6-915-H-Q-15T 897 x 287 x 360 2470 / 63 7.7 141.00
208711 FXW6-941-H-6T 402 x 897 x 360 3090 / 63 9.7 168.00
208712 FXW6-941-H-Q-15T 897 x 402 x 360 3460 / 63 10.9 182.00
208709 FXW6-951-H-8T 490 x 897 x 360 4120 / 63 12.9 170.00
208710 FXW6-951-H-Q-15T 897 x 490 x 360 4220 / 63 13.2 187.00
208702 FXW6-961-H-10T 592 x 897 x 360 5150 / 63 16.1 170.00
208703 FXW6-961-H-Q-15T 897 x 592 x 360 5100 / 63 16.0 188.00

Rahmen Kunststoff
208735 FXW6-305-P-5T 287 x 592 x 360 1700 / 63 5.3 84.00
208737 FXW6-305-P-Q-10T 592 x 287 x 360 1650 / 63 5.2 91.00
208887 FXW6-305/2-P-5T 287 x 287 x 360 820 / 63 2.6 67.00
210253 FXW6-410-P-6T 392 x 392 x 360 1350 / 63 4.2 105.00
208738 FXW6-420-P-6T 402 x 592 x 360 2040 / 63 6.4 102.00
208740 FXW6-420-P-Q-10T 592 x 402 x 360 2310 / 63 7.2 110.00
208747 FXW6-508-P-8T 490 x 592 x 360 2720 / 63 8.5 108.00
209744 FXW6-508-P-Q-10T 592 x 490 x 360 2810 / 63 8.8 115.00
210252 FXW6-510-P-8T 492 x 492 x 360 2260 / 63 7.1 108.00
208734 FXW6-610-P-10T 592 x 592 x 360 3400 / 63 10.7 120.00
209779 FXW6-915-P-5T 287 x 897 x 360 2580 / 63 8.1 131.00
210251 FXW6-915-P-Q-15T 897 x 287 x 360 2470 / 63 7.7 141.00
210257 FXW6-941-P-6T 402 x 897 x 360 3090 / 63 9.7 168.00
210258 FXW6-941-P-Q-15T 897 x 402 x 360 3460 / 63 10.9 182.00
210254 FXW6-951-P-8T 490 x 897 x 360 4120 / 63 12.9 170.00
210255 FXW6-951-P-Q-15T 897 x 490 x 360 4220 / 63 13.2 187.00
210249 FXW6-961-P-10T 592 x 897 x 360 5150 / 63 16.1 170.00
210250 FXW6-961-P-Q-15T 897 x 592 x 360 5100 / 63 16.0 188.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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SynaWave® ISO ePM 50%10
ISO ePM  18% / ISO ePM  25%1 2.5

Taschenfilter
T = 360mm
10 Taschen




