
Produkteigenschaften

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform 
Hohe Staubspeicherfähigkeit 
Synthetische, bruchsichere Fasern 
Taillierte Taschen 
Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

Tiefe Anfangsdruckverluste
Flache Druckverlustanstiege
über die Betriebszeit
Massive Energieeinsparungen
Reduktion CO2-Ausstoss
Konstant hohe Wirkungsgrade
Geprüft nach ISO 16890
Konform mit Hygienerichtlinie
SWKI VA104-01
Einfache Montage

Art. Nr. Bezeichnung  Abmessungen 
B x H x T 
(mm)

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust 

(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Rahmen Holz
211641 KW7-305-H-4T 287 x 592 x 450 1700 / 80 5.3 84.00
211642 KW7-305-H-Q-8T 592 x 287 x 450 1650 / 80 5.2 90.00
211640 KW7-305/2-H-4T 287 x 287 x 450 820 / 80 2.6 68.00
211643 KW7-410-H-5T 392 x 392 x 450 1410 / 80 4.4 108.00
211644 KW7-420-H-5T 402 x 592 x 450 2130 / 80 6.7 102.00
211645 KW7-420-H-Q-8T 592 x 402 x 450 2310 / 80 7.2 108.00
211646 KW7-508-H-6T 490 x 592 x 450 2550 / 80 8.0 108.00
211647 KW7-508-H-Q-8T 592 x 490 x 450 2810 / 80 8.8 114.00
211648 KW7-510-H-6T 492 x 492 x 450 2120 / 80 6.6 108.00
211649 KW7-610-H-8T 592 x 592 x 450 3400 / 80 10.7 120.00
211650 KW7-915-H-4T 287 x 897 x 450 2580 / 80 8.1 132.00
211651 KW7-915-H-Q-12T 897 x 287 x 450 2470 / 80 7.7 140.00
211652 KW7-941-H-5T 402 x 897 x 450 3220 / 80 10.1 174.00
211653 KW7-941-H-Q-12T 897 x 402 x 450 3460 / 80 10.9 182.00
211654 KW7-951-H-6T 490 x 897 x 450 3860 / 80 12.1 180.00
211655 KW7-951-H-Q-12T 897 x 490 x 450 4220 / 80 13.2 188.00
211656 KW7-961-H-8T 592 x 897 x 450 5150 / 80 16.1 180.00
211657 KW7-961-H-Q-12T 897 x 592 x 450 5100 / 80 16.0 188.00

Rahmen Kunststoff
209370 KW7-305-P-4T 287 x 592 x 450 1700 / 80 5.3 84.00
212842 KW7-305-P-Q-8T 592 x 287 x 450 1650 / 80 5.2 90.00
212840 KW7-305/2-P-4T 287 x 287 x 450 820 / 80 2.6 68.00
212843 KW7-410-P-5T 392 x 392 x 450 1410 / 80 4.4 108.00
212844 KW7-420-P-5T 402 x 592 x 450 2130 / 80 6.7 102.00
212845 KW7-420-P-Q-8T 592 x 402 x 450 2310 / 80 7.2 108.00
212846 KW7-508-P-6T 490 x 592 x 450 2550 / 80 8.0 108.00
212847 KW7-508-P-Q-8T 592 x 490 x 450 2810 / 80 8.8 114.00
212848 KW7-510-P-6T 492 x 492 x 450 2120 / 80 6.6 108.00
219584 KW7-610-P-8T 592 x 592 x 450 3400 / 80 10.7 120.00
212850 KW7-915-P-4T 287 x 897 x 450 2580 / 80 8.1 132.00
212851 KW7-915-P-Q-12T 897 x 287 x 450 2470 / 80 7.7 140.00
212852 KW7-941-P-5T 402 x 897 x 450 3220 / 80 10.1 174.00
212853 KW7-941-P-Q-12T 897 x 402 x 450 3460 / 80 10.9 182.00
212854 KW7-951-P-6T 490 x 897 x 450 3860 / 80 12.1 180.00
212855 KW7-951-P-Q-12T 897 x 490 x 450 4220 / 80 13.2 188.00
212856 KW7-961-P-8T 592 x 897 x 450 5150 / 80 16.1 180.00
212857 KW7-961-P-Q-12T 897 x 592 x 450 5100 / 80 16.0 188.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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SynaWave® ISO ePM 70%1

ePM  77% / ePM  94%2.5 10

T = 450mm
8 Taschen




