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SynaWave® Taschenfilter
ISO ePM 90%1

ISO ePM  93% / ISO ePM  98%2.5 10

T = 580mm
8 Taschen

Ausgabe 20230213
Blatt 5_4_2

Filterschlüssel
FW9-305-H-Q-8T
FW Filtertyp
6 Filterklasse
305 Grösse
H Rahmenmaterial
Q Ausführung quer
8T Anzahl Taschen

Ihre VorteileProdukteigenschaften

Art. Nr. Bezeichnung Energie-
klasse

Abmessungen 
B x H x T

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust

Filterfläche Preis 
pro Stück

mm m³/h / Pa m² CHF

Rahmenmaterial: Holz
217228 FW9-305-H-4T A+ 287 x 592 x 580 1700 / 86 6.90 111.00
217313 FW9-305-H-Q-8T A+ 592 x 287 x 580 1650 / 86 6.70 117.00
217315 FW9-305/2-H-4T A+ 287 x 287 x 580 820 / 86 3.30 99.00
217319 FW9-410-H-5T A+ 392 x 392 x 580 1410 / 86 5.70 152.00
211584 FW9-420-H-5T A+ 402 x 592 x 580 2130 / 86 8.60 144.00
211585 FW9-420-H-Q-8T A+ 592 x 402 x 580 2310 / 86 9.30 150.00
217317 FW9-508-H-6T A+ 490 x 592 x 580 2550 / 86 10.30 152.00
211587 FW9-508-H-Q-8T A+ 592 x 490 x 580 2810 / 86 11.40 158.00
217318 FW9-510-H-6T A+ 492 x 492 x 580 2120 / 86 8.60 152.00
217227 FW9-610-H-8T A+ 592 x 592 x 580 3400 / 86 13.70 172.00
211590 FW9-915-H-4T A+ 287 x 897 x 580 2580 / 86 10.40 190.00
211591 FW9-915-H-Q-12T A+ 897 x 287 x 580 2470 / 86 10.00 198.00
211592 FW9-941-H-5T A+ 402 x 897 x 580 3220 / 86 13.00 250.00
211593 FW9-941-H-Q-12T A+ 897 x 402 x 580 3460 / 86 14.00 258.00
211594 FW9-951-H-6T A+ 490 x 897 x 580 3860 / 86 15.60 259.00
211595 FW9-951-H-Q-12T A+ 897 x 490 x 580 4220 / 86 17.10 267.00
211596 FW9-961-H-8T A+ 592 x 897 x 580 5150 / 86 20.80 259.00
211597 FW9-961-H-Q-12T A+ 897 x 592 x 580 5100 / 86 20.60 267.00

Rahmenmaterial: Kunststoff
212781 FW9-305-P-4T A+ 287 x 592 x 580 1700 / 86 6.90 111.00
212782 FW9-305-P-Q-8T A+ 592 x 287 x 580 1650 / 86 6.70 117.00
212780 FW9-305/2-P-4T A+ 287 x 287 x 580 820 / 86 3.30 99.00
212783 FW9-410-P-5T A+ 392 x 392 x 580 1410 / 86 5.70 152.00
212784 FW9-420-P-5T A+ 402 x 592 x 580 2130 / 86 8.60 144.00
212785 FW9-420-P-Q-8T A+ 592 x 402 x 580 2310 / 86 9.30 150.00
212786 FW9-508-P-6T A+ 490 x 592 x 580 2550 / 86 10.30 152.00
212787 FW9-508-P-Q-8T A+ 592 x 490 x 580 2810 / 86 11.40 158.00
212788 FW9-510-P-6T A+ 492 x 492 x 580 2120 / 86 8.60 152.00
212789 FW9-610-P-8T A+ 592 x 592 x 580 3400 / 86 13.70 172.00
212790 FW9-915-P-4T A+ 287 x 897 x 580 2580 / 86 10.40 190.00
212791 FW9-915-P-Q-12T A+ 897 x 287 x 580 2470 / 86 10.00 198.00
212792 FW9-941-P-5T A+ 402 x 897 x 580 3220 / 86 13.00 250.00
212793 FW9-941-P-Q-12T A+ 897 x 402 x 580 3460 / 86 14.00 258.00
212794 FW9-951-P-6T A+ 490 x 897 x 580 3860 / 86 15.60 259.00
212795 FW9-951-P-Q-12T A+ 897 x 490 x 580 4220 / 86 17.10 35.02
212796 FW9-961-P-8T A+ 592 x 897 x 580 5160 / 86 20.80 259.00
212797 FW9-961-P-Q-12T A+ 897 x 592 x 580 5100 / 86 20.60 38.84

Sämmtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform–
Hohe Staubspeicherfähigkeit–
Synthetische, bruchsichere Fasern–
Taillierte Taschen–
Temperaturbeständigkeit: 80°C–

Tiefe Anfangsdruckverluste–
Flache Druckverlustanstiege über die 
Betriebszeit

–

Reduktion CO2-Ausstoss–
Konstant hohe Wirkungsgrade–
Geprüft nach ISO 16890–
Konform mit Hygienerichtlinie 
SWKI VA104-01

–

Einfache Montage–


