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new SynaWave® Taschenfilter
ISO ePM  70%1

T = 450 mm

Ausgabe 20230321
Blatt 5_5_2

Filterschlüssel
TW-1/70 A-592x592x450-H
TW Filtertyp
1/70 Filterklasse
A Energieklasse
592x592x450 Abmessungen
H Rahmenmaterial

Ihre VorteileProdukteigenschaften

Art. Nr. Bezeichnung ISO 16890 Energie-
klasse

Abmessungen 
B x H x T

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust

Preis 
pro Stück

mm m³/h / Pa CHF

Rahmenmaterial: Holz
265470 TW-1/70 A-287-287-450-H ISO ePM1 70% A 287 x 287 x 450 820 / 73 80.00
265471 TW-1/70 A-287-592-450-H ISO ePM1 70% A 287 x 592 x 450 1700 / 73 96.00
265480 TW-1/70 A-287-897-450-H ISO ePM1 70% A 287 x 897 x 450 2580 / 73 152.00
265473 TW-1/70 A-392-392-450-H ISO ePM1 70% A 392 x 392 x 450 1410 / 73 121.00
265474 TW-1/70 A-402-592-450-H ISO ePM1 70% A 402 x 592 x 450 2130 / 73 118.00
265482 TW-1/70 A-402-897-450-H ISO ePM1 70% A 402 x 897 x 450 3220 / 73 194.00
265476 TW-1/70 A-490-592-450-H ISO ePM1 70% A 490 x 592 x 450 2550 / 73 126.00
265484 TW-1/70 A-490-897-450-H ISO ePM1 70% A 490 x 897 x 450 3860 / 73 198.00
265478 TW-1/70 A-492-492-450-H ISO ePM1 70% A 492 x 492 x 450 2120 / 73 126.00
265472 TW-1/70 A-592-287-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 287 x 450 1650 / 73 103.00
265475 TW-1/70 A-592-402-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 402 x 450 2310 / 73 122.00
265477 TW-1/70 A-592-490-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 490 x 450 2810 / 73 132.00
265479 TW-1/70 A-592-592-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 592 x 450 3400 / 73 138.00
265486 TW-1/70 A-592-897-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 897 x 450 5150 / 73 196.00
265481 TW-1/70 A-897-287-450-H ISO ePM1 70% A 897 x 287 x 450 2470 / 73 160.00
265483 TW-1/70 A-897-402-450-H ISO ePM1 70% A 897 x 402 x 450 3460 / 73 202.00
265485 TW-1/70 A-897-490-450-H ISO ePM1 70% A 897 x 490 x 450 4220 / 73 211.00
265487 TW-1/70 A-897-592-450-H ISO ePM1 70% A 897 x 592 x 450 5100 / 73 211.00

Rahmenmaterial: Kunststoff
265488 TW-1/70 A-287-287-450-P ISO ePM1 70% A 287 x 287 x 450 820 / 73 80.00
265489 TW-1/70 A-287-592-450-P ISO ePM1 70% A 287 x 592 x 450 1700 / 73 96.00
265498 TW-1/70 A-287-897-450-P ISO ePM1 70% A 287 x 897 x 450 2580 / 73 152.00
265491 TW-1/70 A-392-392-450-P ISO ePM1 70% A 392 x 392 x 450 1410 / 73 121.00
265492 TW-1/70 A-402-592-450-P ISO ePM1 70% A 402 x 592 x 450 2130 / 73 118.00
265500 TW-1/70 A-402-897-450-P ISO ePM1 70% A 402 x 897 x 450 3220 / 73 194.00
265494 TW-1/70 A-490-592-450-P ISO ePM1 70% A 490 x 592 x 450 2550 / 73 126.00
265502 TW-1/70 A-490-897-450-P ISO ePM1 70% A 490 x 897 x 450 3860 / 73 198.00
265496 TW-1/70 A-492-492-450-P ISO ePM1 70% A 492 x 492 x 450 2120 / 73 126.00
265490 TW-1/70 A-592-287-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 287 x 450 1650 / 73 103.00
265493 TW-1/70 A-592-402-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 402 x 450 2310 / 73 122.00
265495 TW-1/70 A-592-490-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 490 x 450 2810 / 73 132.00
265497 TW-1/70 A-592-592-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 592 x 450 3400 / 73 138.00
265504 TW-1/70 A-592-897-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 897 x 450 5150 / 73 196.00
265499 TW-1/70 A-897-287-450-P ISO ePM1 70% A 897 x 287 x 450 2470 / 73 160.00
265501 TW-1/70 A-897-402-450-P ISO ePM1 70% A 897 x 402 x 450 3460 / 73 202.00
265503 TW-1/70 A-897-490-450-P ISO ePM1 70% A 897 x 490 x 450 4220 / 73 211.00
265505 TW-1/70 A-897-592-450-P ISO ePM1 70% A 897 x 592 x 450 5100 / 73 211.00

Sämmtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform–
Hohe Staubspeicherfähigkeit–
Synthetische, bruchsichere Fasern–
Taillierte Taschen–
Temperaturbeständigkeit: 80°C–

Tiefe Anfangsdruckverluste–
Flache Druckverlustanstiege über die 
Betriebszeit

–

Energieeinsparungen–
Reduktion CO2-Ausstoss–
Konstant hohe Wirkungsgrade–
Geprüft nach ISO 16890–
Konform mit Hygienerichtlinie 
SWKI VA104-01

–

Einfache Montage–


