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new SynaWave® Taschenfilter
ISO ePM  70%1

T = 400 mm

Ausgabe 20230411
Blatt 5_5_3

Filterschlüssel
TW-1/70 B-592x592x400-H
TW Filtertyp
1/70 Filterklasse
B Energieklasse
592x592x400 Abmessungen
H Rahmenmaterial

Ihre VorteileProdukteigenschaften

Art. Nr. Bezeichnung ISO 16890 Energie-
klasse

Abmessungen 
B x H x T

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust

Preis 
pro Stück

mm m³/h / Pa CHF

Rahmenmaterial: Holz
268148 TW-1/70 B-287-287-400-H ISO ePM1 70% B 287 x 287 x 400 820 / 78 71.00
268149 TW-1/70 B-287-592-400-H ISO ePM1 70% B 287 x 592 x 400 1700 / 78 88.00
268158 TW-1/70 B-287-897-400-H ISO ePM1 70% B 287 x 897 x 400 2580 / 78 138.00
268151 TW-1/70 B-392-392-400-H ISO ePM1 70% B 392 x 392 x 400 1410 / 78 113.00
268152 TW-1/70 B-402-592-400-H ISO ePM1 70% B 402 x 592 x 400 2130 / 78 106.00
268160 TW-1/70 B-402-897-400-H ISO ePM1 70% B 402 x 897 x 400 3220 / 78 181.00
268154 TW-1/70 B-490-592-400-H ISO ePM1 70% B 490 x 592 x 400 2550 / 78 113.00
268162 TW-1/70 B-490-897-400-H ISO ePM1 70% B 490 x 897 x 400 3860 / 78 188.00
268156 TW-1/70 B-492-492-400-H ISO ePM1 70% B 492 x 492 x 400 2120 / 78 113.00
268153 TW-1/70 B-592-402-400-H ISO ePM1 70% B 592 x 402 x 400 2310 / 78 113.00
268155 TW-1/70 B-592-490-400-H ISO ePM1 70% B 592 x 490 x 400 2810 / 78 119.00
268157 TW-1/70 B-592-592-400-H ISO ePM1 70% B 592 x 592 x 400 3400 / 78 125.00
268164 TW-1/70 B-592-897-400-H ISO ePM1 70% B 592 x 897 x 400 5150 / 78 188.00
268159 TW-1/70 B-897-287-400-H ISO ePM1 70% B 897 x 287 x 400 2470 / 78 146.00
268161 TW-1/70 B-897-402-400-H ISO ePM1 70% B 897 x 402 x 400 3460 / 78 190.00
268163 TW-1/70 B-897-490-400-H ISO ePM1 70% B 897 x 490 x 400 4220 / 78 196.00
268165 TW-1/70 B-897-592-400-H ISO ePM1 70% B 897 x 592 x 400 5100 / 78 196.00

Rahmenmaterial: Kunststoff
268166 TW-1/70 B-287-287-400-P ISO ePM1 70% B 287 x 287 x 400 820 / 78 71.00
268167 TW-1/70 B-287-592-400-P ISO ePM1 70% B 287 x 592 x 400 1700 / 78 88.00
268176 TW-1/70 B-287-897-400-P ISO ePM1 70% B 287 x 897 x 400 2580 / 78 138.00
268169 TW-1/70 B-392-392-400-P ISO ePM1 70% B 392 x 392 x 400 1410 / 78 113.00
268170 TW-1/70 B-402-592-400-P ISO ePM1 70% B 402 x 592 x 400 2130 / 78 106.00
268178 TW-1/70 B-402-897-400-P ISO ePM1 70% B 402 x 897 x 400 3220 / 78 181.00
268172 TW-1/70 B-490-592-400-P ISO ePM1 70% B 490 x 592 x 400 2550 / 78 113.00
268180 TW-1/70 B-490-897-400-P ISO ePM1 70% B 490 x 897 x 400 3860 / 78 188.00
268174 TW-1/70 B-492-492-400-P ISO ePM1 70% B 492 x 492 x 400 2120 / 78 113.00
268168 TW-1/70 B-592-287-400-P ISO ePM1 70% B 592 x 287 x 400 1650 / 78 94.00
268171 TW-1/70 B-592-402-400-P ISO ePM1 70% B 592 x 402 x 400 2310 / 78 113.00
268173 TW-1/70 B-592-490-400-P ISO ePM1 70% B 592 x 490 x 400 2810 / 78 119.00
268175 TW-1/70 B-592-592-400-P ISO ePM1 70% B 592 x 592 x 400 3400 / 78 125.00
268182 TW-1/70 B-592-897-400-P ISO ePM1 70% B 592 x 897 x 400 5150 / 78 188.00
268177 TW-1/70 B-897-287-400-P ISO ePM1 70% B 897 x 287 x 400 2470 / 78 146.00
268179 TW-1/70 B-897-402-400-P ISO ePM1 70% B 897 x 402 x 400 3460 / 78 190.00
268181 TW-1/70 B-897-490-400-P ISO ePM1 70% B 897 x 490 x 400 4220 / 78 196.00
268183 TW-1/70 B-897-592-400-P ISO ePM1 70% B 897 x 592 x 400 5100 / 78 196.00

Sämmtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform–
Hohe Staubspeicherfähigkeit–
Synthetische, bruchsichere Fasern–
Taillierte Taschen–
Temperaturbeständigkeit: 80°C–

Tiefe Anfangsdruckverluste–
Flache Druckverlustanstiege über die 
Betriebszeit

–

Reduktion CO2-Ausstoss–
Konstant hohe Wirkungsgrade–
Geprüft nach ISO 16890–
Konform mit Hygienerichtlinie 
SWKI VA104-01

–

Einfache Montage–


