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new SynaWave® Taschenfilter
ISO ePM  70%1

T = 350 mm

Ausgabe 20230321
Blatt 5_5_4

Filterschlüssel
TW-1/70 C-592x592x350-H
TW Filtertyp
1/70 Filterklasse
C Energieklasse
592x592x350 Abmessungen
H Rahmenmaterial

Ihre VorteileProdukteigenschaften

Art. Nr. Bezeichnung ISO 16890 Energie-
klasse

Abmessungen 
B x H x T

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust

Preis 
pro Stück

mm m³/h / Pa CHF

Rahmenmaterial: Holz
265347 TW-1/70 C-287-287-350-H ISO ePM1 70% C 287 x 287 x 350 820 / 86 71.00
265348 TW-1/70 C-287-592-350-H ISO ePM1 70% C 287 x 592 x 350 1700 / 86 86.00
265357 TW-1/70 C-287-897-350-H ISO ePM1 70% C 287 x 897 x 350 2580 / 86 136.00
265350 TW-1/70 C-392-392-350-H ISO ePM1 70% C 392 x 392 x 350 1410 / 86 110.00
265351 TW-1/70 C-402-592-350-H ISO ePM1 70% C 402 x 592 x 350 2130 / 86 105.00
265359 TW-1/70 C-402-897-350-H ISO ePM1 70% C 402 x 897 x 350 3220 / 86 179.00
265353 TW-1/70 C-490-592-350-H ISO ePM1 70% C 490 x 592 x 350 2550 / 86 112.00
265361 TW-1/70 C-490-897-350-H ISO ePM1 70% C 490 x 897 x 350 3860 / 86 185.00
265355 TW-1/70 C-492-492-350-H ISO ePM1 70% C 492 x 492 x 350 2120 / 86 112.00
265349 TW-1/70 C-592-287-350-H ISO ePM1 70% C 592 x 287 x 350 1650 / 86 92.00
265352 TW-1/70 C-592-402-350-H ISO ePM1 70% C 592 x 402 x 350 2310 / 86 111.00
265354 TW-1/70 C-592-490-350-H ISO ePM1 70% C 592 x 490 x 350 2810 / 86 117.00
265356 TW-1/70 C-592-592-350-H ISO ePM1 70% C 592 x 592 x 350 3400 / 86 122.00
265363 TW-1/70 C-592-897-350-H ISO ePM1 70% C 592 x 897 x 350 5150 / 86 185.00
265358 TW-1/70 C-897-287-350-H ISO ePM1 70% C 897 x 287 x 350 2470 / 86 144.00
265360 TW-1/70 C-897-402-350-H ISO ePM1 70% C 897 x 402 x 350 3460 / 86 188.00
265362 TW-1/70 C-897-490-350-H ISO ePM1 70% C 897 x 490 x 350 4220 / 86 193.00
265364 TW-1/70 C-897-592-350-H ISO ePM1 70% C 897 x 592 x 350 5100 / 86 193.00

Rahmenmaterial: Kunststoff
265365 TW-1/70 C-287-287-350-P ISO ePM1 70% C 287 x 287 x 350 820 / 86 71.00
265366 TW-1/70 C-287-592-350-P ISO ePM1 70% C 287 x 592 x 350 1700 / 86 86.00
265375 TW-1/70 C-287-897-350-P ISO ePM1 70% C 287 x 897 x 350 2580 / 86 136.00
265368 TW-1/70 C-392-392-350-P ISO ePM1 70% C 392 x 392 x 350 1410 / 86 110.00
265369 TW-1/70 C-402-592-350-P ISO ePM1 70% C 402 x 592 x 350 2130 / 86 105.00
265377 TW-1/70 C-402-897-350-P ISO ePM1 70% C 402 x 897 x 350 3220 / 86 179.00
265371 TW-1/70 C-490-592-350-P ISO ePM1 70% C 490 x 592 x 350 2550 / 86 112.00
265379 TW-1/70 C-490-897-350-P ISO ePM1 70% C 490 x 897 x 350 3860 / 86 185.00
265373 TW-1/70 C-492-492-350-P ISO ePM1 70% C 492 x 492 x 350 2120 / 86 112.00
265367 TW-1/70 C-592-287-350-P ISO ePM1 70% C 592 x 287 x 350 1650 / 86 92.00
265370 TW-1/70 C-592-402-350-P ISO ePM1 70% C 592 x 402 x 350 2310 / 86 111.00
265372 TW-1/70 C-592-490-350-P ISO ePM1 70% C 592 x 490 x 350 2810 / 86 117.00
265374 TW-1/70 C-592-592-350-P ISO ePM1 70% C 592 x 592 x 350 3400 / 86 122.00
265381 TW-1/70 C-592-897-350-P ISO ePM1 70% C 592 x 897 x 350 5150 / 86 185.00
265376 TW-1/70 C-897-287-350-P ISO ePM1 70% C 897 x 287 x 350 2470 / 86 144.00
265378 TW-1/70 C-897-402-350-P ISO ePM1 70% C 897 x 402 x 350 3460 / 86 188.00
265380 TW-1/70 C-897-490-350-P ISO ePM1 70% C 897 x 490 x 350 4220 / 86 193.00
265382 TW-1/70 C-897-592-350-P ISO ePM1 70% C 897 x 592 x 350 5100 / 86 193.00

Sämmtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform–
Hohe Staubspeicherfähigkeit–
Synthetische, bruchsichere Fasern–
Taillierte Taschen–
Temperaturbeständigkeit: 80°C–

Tiefe Anfangsdruckverluste–
Flache Druckverlustanstiege über 
die Betriebszeit

–

Reduktion CO2-Ausstoss–
Konstant hohe Wirkungsgrade–
Geprüft nach ISO 16890–
Konform mit Hygienerichtlinie 
SWKI VA104-01

–

Einfache Montage–


