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new SynaWave® Taschenfilter
ISO ePM  60%1

T = 350 mm

Ausgabe 20230321
Blatt 5_6_2

Filterschlüssel
TW-1/60 E-592x592x350-H
TW Filtertyp
1/60 Filterklasse
E Energieklasse
592x592x350 Abmessungen
H Rahmenmaterial

Ihre VorteileProdukteigenschaften

Art. Nr. Bezeichnung ISO 16890 Energie-
klasse

Abmessungen 
B x H x T

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust

Preis 
pro Stück

mm m³/h / Pa CHF

Rahmenmaterial: Holz
265311 TW-1/60 E-287-287-350-H ISO ePM1 60% E 287 x 287 x 350 650 / 134 48.00
265312 TW-1/60 E-287-592-350-H ISO ePM1 60% E 287 x 592 x 350 1350 / 134 53.00
265321 TW-1/60 E-287-897-350-H ISO ePM1 60% E 287 x 897 x 350 2050 / 134 85.00
265314 TW-1/60 E-392-392-350-H ISO ePM1 60% E 392 x 392 x 350 1190 / 134 68.00
265315 TW-1/60 E-402-592-350-H ISO ePM1 60% E 402 x 592 x 350 1800 / 134 65.00
265323 TW-1/60 E-402-897-350-H ISO ePM1 60% E 402 x 897 x 350 2730 / 134 113.00
265317 TW-1/60 E-490-592-350-H ISO ePM1 60% E 490 x 592 x 350 2250 / 134 68.00
265325 TW-1/60 E-490-897-350-H ISO ePM1 60% E 490 x 897 x 350 3410 / 134 117.00
265319 TW-1/60 E-492-492-350-H ISO ePM1 60% E 492 x 492 x 350 1870 / 134 76.00
265313 TW-1/60 E-592-287-350-H ISO ePM1 60% E 592 x 287 x 350 1310 / 134 58.00
265316 TW-1/60 E-592-402-350-H ISO ePM1 60% E 592 x 402 x 350 1830 / 134 70.00
265318 TW-1/60 E-592-490-350-H ISO ePM1 60% E 592 x 490 x 350 2230 / 134 96.00
265320 TW-1/60 E-592-592-350-H ISO ePM1 60% E 592 x 592 x 350 2700 / 134 76.00
265327 TW-1/60 E-592-897-350-H ISO ePM1 60% E 592 x 897 x 350 4090 / 134 131.00
265322 TW-1/60 E-897-287-350-H ISO ePM1 60% E 897 x 287 x 350 1960 / 134 110.00
265324 TW-1/60 E-897-402-350-H ISO ePM1 60% E 897 x 402 x 350 2750 / 134 142.00
265326 TW-1/60 E-897-490-350-H ISO ePM1 60% E 897 x 490 x 350 3350 / 134 123.00
265328 TW-1/60 E-897-592-350-H ISO ePM1 60% E 897 x 592 x 350 4050 / 134 150.00

Rahmenmaterial: Kunststoff
265329 TW-1/60 E-287-287-350-P ISO ePM1 60% E 287 x 287 x 350 650 / 134 48.00
265330 TW-1/60 E-287-592-350-P ISO ePM1 60% E 287 x 592 x 350 1350 / 134 53.00
265339 TW-1/60 E-287-897-350-P ISO ePM1 60% E 287 x 897 x 350 2050 / 134 85.00
265332 TW-1/60 E-392-392-350-P ISO ePM1 60% E 392 x 392 x 350 1190 / 134 68.00
265333 TW-1/60 E-402-592-350-P ISO ePM1 60% E 402 x 592 x 350 1800 / 134 65.00
265341 TW-1/60 E-402-897-350-P ISO ePM1 60% E 402 x 897 x 350 2730 / 134 113.00
265335 TW-1/60 E-490-592-350-P ISO ePM1 60% E 490 x 592 x 350 2250 / 134 68.00
265343 TW-1/60 E-490-897-350-P ISO ePM1 60% E 490 x 897 x 350 3410 / 134 117.00
265337 TW-1/60 E-492-492-350-P ISO ePM1 60% E 492 x 492 x 350 1870 / 134 76.00
265331 TW-1/60 E-592-287-350-P ISO ePM1 60% E 592 x 287 x 350 1310 / 134 58.00
265334 TW-1/60 E-592-402-350-P ISO ePM1 60% E 592 x 402 x 350 1830 / 134 70.00
265336 TW-1/60 E-592-490-350-P ISO ePM1 60% E 592 x 490 x 350 2230 / 134 96.00
265338 TW-1/60 E-592-592-350-P ISO ePM1 60% E 592 x 592 x 350 2700 / 134 76.00
265345 TW-1/60 E-592-897-350-P ISO ePM1 60% E 592 x 897 x 350 4090 / 134 131.00
265340 TW-1/60 E-897-287-350-P ISO ePM1 60% E 897 x 287 x 350 1960 / 134 110.00
265342 TW-1/60 E-897-402-350-P ISO ePM1 60% E 897 x 402 x 350 2750 / 134 142.00
265344 TW-1/60 E-897-490-350-P ISO ePM1 60% E 897 x 490 x 350 3350 / 134 123.00
265346 TW-1/60 E-897-592-350-P ISO ePM1 60% E 897 x 592 x 350 4050 / 134 150.00

Sämmtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

2.5-fache Filterfläche dank Wellenform–
Synthetische, bruchsichere Fasern–
Taillierte Taschen–
Temperaturbeständigkeit: 80°C–

Reduktion CO2-Ausstoss–
Konstant hohe Wirkungsgrade–
Geprüft nach ISO 16890–
Konform mit Hygienerichtlinie 
SWKI VA104-01

–

Einfache Montage–


