Filterklasse H14
Filterbox
PU-Dichtung

Uil AC  Mikro-N®

Produkteigenschaften lhre Vorteile
- Schwebstofffilter fur héchste Anspriiche - Tiefe Anfangsdruckverluste
- Grosse Filterflache - Lange Standzeiten
- Feinst plissiertes Mikroglaspapier - Fur Anlagen mit hohen Luftmengen
- V-férmig eingebaute FilterpaketeSehr - Einfache und sichere Montage durch
stabiler Rahmen, Holz, verzinkt, rostfrei Tragegriff
oder Kunststoff - Stabile Einzelverpackung
- Einseitig PU-Dichtung endlos geschaumt - Gepruft nach EN1822 O
- Temperaturbestandigkeit: 80°C - Qualitatsprodukt aus Schweizer s TIP
Produktion
Achtung: Bei Einsatz der Filter in Auf- - Kundenspezifische Auslegung der Filterschliissel
nahmesysteme mit Dichtsitzprifrille ist Filter méglich MN 14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU
eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei - Typ MNH fir héhere Belastung 112 3 4 |0l 8,1
der Bestellung entsprechend angeben. Filtertyp

Filterklasse

Rahmenmaterial
Anzahl V

No g WwN =

Dichtungsmaterial

Abmessung BxHx T

DE = Dichtung einseitig

Art. Nr.

Rahmen verzin
230814
230826
230815
230827
230816
230828
230817
230829

Rahmen V2A
230790
230802
230791
230803
230792
230804
230793
230805

Rahmen Holz
230766
230778
230767
230779
230768
230780
230769

kt

230781

Bezeichnung

MN14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU
MNH14-305-305-292-VZ-3V-DE/PU
MN14-305-610-292-VZ-3V-DE/PU
MNH14-305-610-292-VZ-3V-DE/PU
MN14-420-610-292-VZ-4V-DE/PU
MNH14-420-610-292-VZ-4V-DE/PU
MN14-610-610-292-VZ-6V-DE/PU
MNH14-610-610-292-VZ-6V-DE/PU

MN14-305-305-292-V2A-3V-DE/PU
MNH14-305-305-292-V2A-3V-DE/PU
MN14-305-610-292-V2A-3V-DE/PU
MNH14-305-610-292-V2A-3V-DE/PU
MN14-420-610-292-V2A-4V-DE/PU
MNH14-420-610-292-V2A-4V-DE/PU
MN14-610-610-292-V2A-6V-DE/PU
MNH14-610-610-292-V2A-6V-DE/PU

MN14-305-305-292-H-3V-DE/PU
MNH14-305-305-292-H-3V-DE/PU
MN14-305-610-292-H-3V-DE/PU
MNH14-305-610-292-H-3V-DE/PU
MN14-420-610-292-H-4V-DE/PU
MNH14-420-610-292-H-4V-DE/PU
MN14-610-610-292-H-6V-DE/PU
MNH14-610-610-292-H-6V-DE/PU

Abmessungen
BxHxT
(mm)

305 x 305 x 292
305 x 305 x 292
305 x 610 x 292
305 x 610 x 292
420 x 610 x 292
420 x 610 x 292
610 x 610 x 292
610 x 610 x 292

305 x 305 x 292
305 x 305 x 292
305 x 610 x 292
305 x 610 x 292
420 x 610 x 292
420 x 610 x 292
610 x 610 x 292
610 x 610 x 292

305 x 305 x 292
305 x 305 x 292
305 x 610 x 292
305 x 610 x 292
420 x 610 x 292
420 x 610 x 292
610 x 610 x 292
610 x 610 x 292

Volumenstrom /
Anfangsdruckverlust
(m*/h / Pa)

850 /300
1000/ 365
1700/ 285
2000/ 345
2300/280
2750/ 345
3400/ 280
4000 /340

850 /300
1000 / 365
1700/ 285
2000/ 345
2300/280
2750/ 345
3400/ 280
4000 /340

850/ 355
1000 / 435
1700/ 320
2000/ 395
2300/ 305
2750/ 380
3400/ 300
4000/ 365

Samtliche Ausfiihrungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewiinschten Abmessungen.
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Filterflache

(m?)

7.2
8.5
14.9
17.6
19.9
23.4
2980
35.2

7.2
8.5
14.9
17.6
19.9
23.4
2980
35.2

6.6
7.8
14.3
16.9
19.1
22.5
28.7
33.8

Preis pro
Stiick
(CHF)

370.00
410.00
520.00
570.00
620.00
690.00
730.00
810.00

550.00
590.00
690.00
740.00
830.00
900.00
930.00
1010.00

480.00
530.00
560.00
650.00
690.00
820.00
860.00
990.00
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