
Produkteigenschaften

Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
Grosse Filterfläche
Feinst plissiertes Mikroglaspapier
Sehr stabiler Alu-Rahmen
Beidseitig Metallgriffschutz, weiss 
beschichtet
Einseitig Silikon-GEL-Dichtung
Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

Tiefe Anfangsdruckverluste
Lange Standzeiten
Einfache und sichere Montage durch 
beidseitigen Griffschut
Stabile Einzelverpackung
Geprüft nach EN1822
Qualitätsprodukt aus Schweizer 
Produktion
Kundenspezifische Auslegung der 
Filter möglich

Art. Nr. Bezeichnung  Abmessungen 
B x H x T 
(mm)

Volumenstrom / 
Anfangsdruckverlust 

(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Tiefe 80 mm
226345 MF11-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W 305 x 305 x 80 140 / 80 2.0 206.00
226346 MF11-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W 305 x 610 x 80 290 / 80 4.1 251.00
226347 MF11-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W 457 x 457 x 80 330 / 80 4.7 290.00
226348 MF11-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W 557 x 557 x 80 500 / 80 7.1 305.00
226349 MF11-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W 610 x 610 x 80 600 / 80 8.6 359.00
226350 MF11-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W 915 x 610 x 80 920 / 80 13.2 447.00
226351 MF11-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W 1220 x 610 x 80 1240 / 80 17.7 526.00
226352 MF11-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W 1220 x 915 x 80 1890 / 80 27.0 789.00

Tiefe 102 mm
226353 MF11-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W 305 x 305 x 102 140 / 55 2.8 219.00
226354 MF11-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W 305 x 610 x 102 290 / 55 5.9 275.00
226355 MF11-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W 457 x 457 x 102 330 / 55 6.7 319.00
226356 MF11-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W 557 x 557 x 102 500 / 60 10.2 335.00
226357 MF11-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W 610 x 610 x 102 600 / 60 12.4 394.00
226358 MF11-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W 915 x 610 x 102 920 / 55 19.0 490.00
226359 MF11-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W 1220 x 610 x 102 1240 / 55 25.5 572.00
226360 MF11-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W 1220 x 915 x 102 1890 / 55 38.9 858.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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Mikrofil® Filterklasse E11
Plattenfilter

Alu-Rahmen
GEL-Dichtung




