
Produkteigenschaften

Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
Grosse Filterfläche
Feinst plissiertes Mikroglaspapier
Sehr stabiler MDF-Rahmen
Einseitig PU-Dichtung endlos geschäumt
Temperaturbeständigkeit: 80°C

Achtung: Bei Einsatz der Filter in Auf-
nahmesysteme mit Dichtsitzprüfrille ist 
eine Flachdichtung erforderlich. Bitte bei 
der Bestellung entsprechend angeben.

Ihre Vorteile

Tiefe Anfangsdruckverluste
Lange Standzeiten
Einfache Montage
Stabile Einzelverpackung
Geprüft nach EN1822
Qualitätsprodukt aus Schweizer 
Produktion
Kundenspezifische Auslegung der 
Filter möglich

Art. Nr. Bezeichnung Abmessungen 
B x H x T 
(mm)

Volumenstrom / 
Druckverlust 
(m³/h / Pa)

Filterfläche 

(m²)

Preis pro 
Stück 
(CHF)

Tiefe 78 mm
226444 MF11-305-305-78-H-DE/PU 305 x 305 x 78 120 / 80 1.7 120.00
226445 MF11-305-610-78-H-DE/PU 305 x 610 x 78 260 / 80 3.7 144.00
226446 MF11-457-457-78-H-DE/PU 457 x 457 x 78 300 / 80 4.3 168.00
226447 MF11-557-557-78-H-DE/PU 557 x 557 x 78 460 / 80 6.6 204.00
226448 MF11-610-610-78-H-DE/PU 610 x 610 x 78 560 / 80 8.1 228.00
226449 MF11-915-610-78-H-DE/PU 915 x 610 x 78 860 / 80 12.4 291.00
226450 MF11-1220-610-78-H-DE/PU 1220 x 610 x 78 1170 / 80 16.8 370.00
226451 MF11-1220-915-78-H-DE/PU 1220 x 915 x 78 1800 / 80 26.0 616.00

Tiefe 150 mm
226452 MF11-305-305-150-H-DE/PU 305 x 305 x 150 480 / 205 4.0 145.00
226454 MF11-305-610-150-H-DE/PU 305 x 610 x 150 1050 / 205 8.8 170.00
226455 MF11-457-457-150-H-DE/PU 457 x 457 x 150 1220 / 205 10.2 195.00
226456 MF11-557-557-150-H-DE/PU 557 x 557 x 150 1890 / 205 15.8 240.00
226457 MF11-610-610-150-H-DE/PU 610 x 610 x 150 2300 / 205 19.3 265.00
226458 MF11-915-610-150-H-DE/PU 915 x 610 x 150 3570 / 205 29.9 365.00

Tiefe 292 mm
226461 MF11-305-305-292-H-DE/PU 305 x 305 x 292 480 / 205 4.0 175.00
226462 MF11-305-610-292-H-DE/PU 305 x 610 x 292 1050 / 205 8.8 210.00
226463 MF11-457-457-292-H-DE/PU 457 x 457 x 292 1220 / 205 10.2 225.00
226464 MF11-557-557-292-H-DE/PU 557 x 557 x 292 1890 / 205 15.8 270.00
226465 MF11-610-610-292-H-DE/PU 610 x 610 x 292 2300 / 205 19.3 336.00
226466 MF11-915-610-292-H-DE/PU 915 x 610 x 292 3570 / 205 29.9 457.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.
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Mikrofil® Filterklasse E11
Plattenfilter

MDF-Rahmen
PU-Dichtung




