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Microfil-EX
Classe de filtration E11

Filtres en panneau
Cadre aluminium

Joint PU

Rendement 20240104
Page 10_12_1

Code pour la désignation
MF11-610-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX
MF Type de filtre
11 Classe de filtration
610x610x68 Dimensions
AL Matériau du cadre
DE Disposition du joint
PU Matière du joint
GB Disposition des grilles de protection
V2A Matière des grilles de protection
EX Exécution Atex

Vos avantagesPropriétés du produit

 
Attention: lors du montage du filtre dans un 
système de fixation avec rainure de 
contrôle, il faut prévoir un joint plat. A 
spécifier absolument à la commande.

Numéro 
d'article

Désignation Dimensions
L x H x P

Débit d'air / 
Perte de charge init.

Surface 
filtrante

Prix
unitaire

mm m³/h / Pa m² CHF

Profondeur: 68
226520 MF11-305-305-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 305 x 68 140 / 80 2 278.00
226521 MF11-305-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 610 x 68 290 / 80 4.1 357.00
226522 MF11-457-457-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 457 x 457 x 68 330 / 80 4.7 414.00
226523 MF11-557-557-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 557 x 557 x 68 500 / 80 7.1 434.00
226524 MF11-610-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 610 x 610 x 68 600 / 80 8.6 512.00
226525 MF11-915-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 915 x 610 x 68 930 / 80 13.2 636.00
226526 MF11-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 610 x 68 1240 / 80 17.7 749.00
226527 MF11-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 915 x 68 1890 / 80 27 1'124.00

Profondeur: 75
226531 MF11-305-305-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 305 x 75 140 / 80 2 292.00
226532 MF11-305-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 610 x 75 290 / 80 4.1 377.00
226533 MF11-457-457-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 457 x 457 x 75 330 / 80 4.7 436.00
226534 MF11-557-557-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 557 x 557 x 75 500 / 80 7.1 458.00
226535 MF11-610-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 610 x 610 x 75 600 / 80 8.6 539.00
226536 MF11-915-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 915 x 610 x 75 930 / 80 13.2 668.00
226537 MF11-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 610 x 75 1240 / 80 17.7 787.00
226538 MF11-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 915 x 75 1890 / 80 27 1'179.00

Profondeur: 90
226539 MF11-305-305-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 305 x 90 140 / 55 2.8 335.00
226540 MF11-305-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 305 x 610 x 90 290 / 55 5.9 441.00
226541 MF11-457-457-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 457 x 457 x 90 330 / 55 6.7 510.00
226542 MF11-557-557-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 557 x 557 x 90 500 / 55 10.3 537.00
226543 MF11-610-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 610 x 610 x 90 600 / 55 12.4 630.00
226544 MF11-915-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 915 x 610 x 90 930 / 55 19 785.00
226545 MF11-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 610 x 90 1240 / 55 25.5 911.00
226546 MF11-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/V2A-EX 1220 x 915 x 90 1890 / 55 39.8 1'367.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.

Filtres absolus pour hautes exigences–
Grande surface de filtration–
Média en microfibres de verre 
finement plissé

–

Cadre en alu très stable–
Grille de protection sur les 2 faces–
Joint en mousse PU continu sur une face–
Résistance à la température: 80°C–
Convient pour les zones 1/21 et 2/22–
Identification: 
Ex h IIB T6...T1 Gb / Ex h IIIC T80°C Db

–

Basses pertes de charge initiales–
Longues durées de vie–
Montage simple et sûr au moyen des 
grilles de protection

–

Emballage individuel stable–
Testé selon EN1822–
Produit de qualité de fabrication suisse–
Livrables selon demande et spécifications 
du client

–


