
Propriétés du produit

Grâce à la forme ondulée, surface 
filtrante plus que doublée
Pas chargé électrostatiquement
Extrême autostabilité des poches en V
Haute capacité d'accumulation de la 
poussière
Fibres synthétiques incassables
Poches taillées
Résistance à la température: 80°C
Certificat d'examen des zones 1/21, 2/22

Vos avantages

Basses pertes de charge initiales
Augmentation modérée de la perte de 
charge durant l'utilisation
Economie d’énergie conséquente
Reduction des émissions de CO2
Haut rendement constant
Testé selon ISO 16890
Conforme aux directives d'hygiène
SICC VA104-01
Montage facile

Numéro 
d’article

Désignation  Dimensions 
L x H x P 
(mm)

Débit d'air / 
Perte de charge init. 

(m³/h / Pa)

Surface 
filtrante 
(m²)

Prix 
unitaire 
(CHF)

Cadre en V2A
215342 FW6-305-V2A-5T-EX 287 x 592 x 580 1700 / 49 8.6 226.00
210179 FW6-305-V2A-Q-10T-EX 592 x 287 x 580 1650 / 49 8.3 254.00
222120 FW6-305/2-V2A-5T-EX 287 x 287 x 580 820 / 49 4.2 194.00
222123 FW6-410-V2A-6T-EX 392 x 392 x 580 1350 / 49 6.8 281.00
218358 FW6-420-V2A-6T-EX 402 x 592 x 580 2040 / 49 10.3 264.00
210180 FW6-420-V2A-Q-10T-EX 592 x 402 x 580 2310 / 49 11.7 305.00
222126 FW6-508-V2A-8T-EX 490 x 592 x 580 2720 / 49 13.7 294.00
222127 FW6-508-V2A-Q-10T-EX 592 x 490 x 580 2820 / 49 14.2 317.00
222128 FW6-510-V2A-8T-EX 492 x 492 x 580 2260 / 49 11.4 292.00
210084 FW6-610-V2A-10T-EX 592 x 592 x 580 3400 / 49 17.2 336.00
222130 FW6-915-V2A-5T-EX 287 x 897 x 580 2580 / 49 13.0 351.00
222131 FW6-915-V2A-Q-15T-EX 897 x 287 x 580 2470 / 49 12.5 377.00
222132 FW6-941-V2A-6T-EX 402 x 897 x 580 3090 / 49 15.6 443.00
222133 FW6-941-V2A-Q-15T-EX 897 x 402 x 580 3460 / 49 17.5 475.00
222134 FW6-951-V2A-8T-EX 490 x 897 x 580 4120 / 49 20.8 451.00
222135 FW6-951-V2A-Q-15T-EX 897 x 490 x 580 4220 / 49 21.3 487.00
222136 FW6-961-V2A-10T-EX 592 x 897 x 580 5150 / 49 26.0 451.00
222137 FW6-961-V2A-Q-15T-EX 897 x 592 x 580 5100 / 49 25.8 487.00

Cadre en bois
210018 FW6-305-H-5T-EX 287 x 592 x 580 1700 / 49 8.6 196.00
217314 FW6-305-H-Q-10T-EX 592 x 287 x 580 1650 / 49 8.3 224.00
219045 FW6-305/2-H-5T-EX 287 x 287 x 580 820 / 49 4.2 164.00
221823 FW6-410-H-6T-EX 392 x 392 x 580 1350 / 49 6.8 251.00
210025 FW6-420-H-6T-EX 402 x 592 x 580 2040 / 49 10.3 234.00
221825 FW6-420-H-Q-10T-EX 592 x 402 x 580 2310 / 49 11.7 275.00
210022 FW6-508-H-8T-EX 490 x 592 x 580 2720 / 49 13.7 264.00
219046 FW6-508-H-Q-10T-EX 592 x 490 x 580 2810 / 49 14.2 287.00
221828 FW6-510-H-8T-EX 492 x 492 x 580 2260 / 49 11.4 262.00
210015 FW6-610-H-10T-EX 592 x 592 x 580 3400 / 49 17.2 306.00
221830 FW6-915-H-5T-EX 287 x 897 x 580 2580 / 49 13.0 321.00
221831 FW6-915-H-Q-15T-EX 897 x 287 x 580 2470 / 49 12.5 347.00
221832 FW6-941-H-6T-EX 402 x 897 x 580 3090 / 49 15.6 413.00
221833 FW6-941-H-Q-6T-EX 897 x 402 x 580 3460 / 49 17.5 445.00
221834 FW6-951-H-8T-EX 490 x 897 x 580 4120 / 49 20.8 421.00
221835 FW6-951-H-Q-15T-EX 897 x 490 x 580 4220 / 49 21.3 457.00
221836 FW6-961-H-10T-EX 592 x 897 x 580 5150 / 49 26.0 421.00
210029 FW6-961-H-Q-15T-EX 897 x 592 x 580 5100 / 49 25.8 457.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.
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SynaWave-EX ISO ePM10 60%
ISO ePM1 18% / ISO ePM2.5 27%

P = 580mm
10 poches




