
Propriétés du produit

Grâce à la forme ondulée, surface 
filtrante plus que doublée
Pas chargé électrostatiquement
Extrême autostabilité des poches en V
Haute capacité d'accumulation de la 
poussière
Fibres synthétiques incassables
Poches taillées
Résistance à la température: 80°C
Certificat d'examen des zones 1/21, 2/22

Vos avantages

Basses pertes de charge initiales
Augmentation modérée de la perte de 
charge durant l'utilisation
Reduction des émissions de CO2
Haut rendement constant
Testé selon ISO 16890
Conforme aux directives d'hygiène
SICC VA104-01
Montage facile

Numéro 
d’article

Désignation  Dimensions 
L x H x P 
(mm)

Débit d'air / 
Perte de charge init. 

(m³/h / Pa)

Surface 
filtrante 
(m²)

Prix 
unitaire 
(CHF)

Cadre en V2A
222381 FXW9-305-V2A-5T-EX 287 x 592 x 360 1350 / 130 5.3 246.00
222382 FXW9-305-V2A-Q-10T-EX 592 x 287 x 360 1310 / 130 5.2 265.00
222380 FXW9-305/2-V2A-5T-EX 287 x 287 x 360 650 / 130 2.6 208.00
222383 FXW9-410-V2A-6T-EX 392 x 392 x 360 1070 / 130 4.2 305.00
222384 FXW9-420-V2A-6T-EX 402 x 592 x 360 1620 / 130 6.4 295.00
222385 FXW9-420-V2A-Q-10T-EX 592 x 402 x 360 1830 / 130 7.2 310.00
222386 FXW9-508-V2A-8T-EX 490 x 592 x 360 2160 / 130 8.5 310.00
222387 FXW9-508-V2A-Q-10T-EX 592 x 490 x 360 2230 / 130 8.8 324.00
222388 FXW9-510-V2A-8T-EX 492 x 492 x 360 1800 / 130 7.1 310.00
222389 FXW9-610-V2A-10T-EX 592 x 592 x 360 2700 / 130 10.7 341.00
222390 FXW9-610-V2A-10T-EX 287 x 897 x 360 2050 / 130 8.1 373.00
222391 FXW9-610-V2A-10T-EX 897 x 287 x 360 1960 / 130 7.7 392.00
222392 FXW9-941-V2A-6T-EX 402 x 897 x 360 2450 / 130 9.7 482.00
222393 FXW9-941-V2A-Q-15T-EX 897 x 402 x 360 2750 / 130 10.9 501.00
222394 FXW9-951-V2A-8T-EX 490 x 897 x 360 3270 / 130 12.9 495.00
222395 FXW9-951-V2A-8T-EX 897 x 490 x 360 3350 / 130 13.2 516.00
222396 FXW9-951-V2A-8T-EX 592 x 897 x 360 4090 / 130 16.1 495.00
222397 FXW9-951-V2A-8T-EX 897 x 592 x 360 4050 / 130 16.0 514.00

Cadre en bois
222082 FXW9-305-H-Q-10T-EX 592 x 287 x 360 1310 / 130 5.2 235.00
222080 FXW9-305/2-H-5T-EX 287 x 287 x 360 650 / 130 2.6 178.00
222081 FXW9-305/2-H-5T-EX 287 x 592 x 360 1350 / 130 5.3 216.00
222083 FXW9-410-H-6T-EX 392 x 392 x 360 1070 / 130 4.2 275.00
222084 FXW9-420-H-6T-EX 402 x 592 x 360 1620 / 130 6.4 265.00
222085 FXW9-420-H-Q-10T-EX 592 x 402 x 360 1830 / 130 7.2 280.00
222086 FXW9-508-H-8T-EX 490 x 592 x 360 2160 / 130 8.5 280.00
222087 FXW9-508-H-Q-10T-EX 592 x 490 x 360 2230 / 130 8.8 294.00
222088 FXW9-510-H-8T-EX 492 x 492 x 360 1800 / 130 7.1 280.00
222089 FXW9-610-H-10T-EX 592 x 592 x 360 2700 / 130 10.7 311.00
222090 FXW9-915-H-5T-EX 287 x 897 x 360 2050 / 130 8.1 343.00
222091 FXW9-915-H-Q-15T-EX 897 x 287 x 360 1960 / 130 7.7 362.00
222092 FXW9-941-H-6T-EX 402 x 897 x 360 2450 / 130 9.7 452.00
222093 FXW9-941-H-Q-6T-EX 897 x 402 x 360 2750 / 130 10.9 471.00
222094 FXW9-951-H-8T-EX 490 x 897 x 360 3270 / 130 12.9 465.00
222095 FXW9-951-H-Q-15T-EX 897 x 490 x 360 3350 / 130 13.2 486.00
222096 FXW9-961-H-10T-EX 592 x 897 x 360 4090 / 130 16.1 465.00
222097 FXW9-961-H-Q-15T-EX 897 x 592 x 360 4050 / 130 16.0 484.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.
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SynaWave-EX ISO ePM  90% / F91
ePM  93% / ePM  98%2.5 10

P = 360mm
10 poches




