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GH 1000 Filtres à peluches
Filtres à capuchons

Régénérables
P = 360mm

Mailles 0.1mm

Rendement 20231204
Page 4_14_1

Code pour la désignation
GH1000-610-V2A-4H
GH2000 Type de filtre
610 Grandeur
V2A Matériau du cadre
4H Nombre de capuchons

Vos avantagesPropriétés du produit

Numéro 
d'article

Désignation Dimensions
L x H x P

Débit d'air / 
Perte de charge init.

Surface 
filtrante

Prix
unitaire

mm m³/h / Pa m² CHF

Matériau du cadre: plastique
101053 GH1000-305/2-P-1H 287 x 287 x 360 1250 / 55 0.3 141.00
101052 GH1000-305-P-2H 287 x 592 x 360 2500 / 55 0.6 174.00
210110 GH1000-915-P-3H 287 x 897 x 360 3750 / 55 0.9 278.00
224831 GH1000-410-P-4H 392 x 392 x 360 3330 / 55 0.8 229.00
101055 GH1000-420-P-4H 402 x 592 x 360 4580 / 55 1.1 226.00
101056 GH1000-508-P-4H 490 x 592 x 360 4580 / 55 1.1 229.00
224832 GH1000-951-P-6H 490 x 897 x 360 7080 / 55 1.7 377.00
101058 GH1000-610-P-4H 592 x 592 x 360 5000 / 55 1.2 253.00
224830 GH1000-961-P-6H 592 x 897 x 360 7920 / 55 1.9 377.00

Matériau du cadre: V2A
103455 GH1000-305/2-V2A-1H 287 x 287 x 360 1250 / 55 0.3 141.00
103454 GH1000-305-V2A-2H 287 x 592 x 360 2500 / 55 0.6 174.00
205667 GH1000-915-V2A-3H 287 x 897 x 360 3750 / 55 0.9 278.00
103456 GH1000-410-V2A-4H 392 x 392 x 360 3330 / 55 0.8 229.00
103457 GH1000-420-V2A-4H 402 x 592 x 360 4580 / 55 1.1 226.00
224828 GH1000-941-V2A-6H 402 x 897 x 360 6670 / 55 1.6 365.00
103458 GH1000-508-V2A-4H 490 x 592 x 360 4580 / 55 1.1 229.00
209825 GH1000-951-V2A-6H 490 x 897 x 360 7080 / 55 1.7 377.00
103459 GH1000-510-V2A-4H 492 x 492 x 360 4170 / 55 1 229.00
103460 GH1000-610-V2A-4H 592 x 592 x 360 5000 / 55 1.2 253.00
103464 GH1000-961-V2A-6H 592 x 897 x 360 7920 / 55 1.9 377.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.

Média en polyester monofilament–
Rendement élevé contre les peluches–
Résistance à la température:
80°C avec cadre en plastique
150°C avec cadre métallique

–

Ecartement des mailles 0,2 mm–

Idéal pour une haute concentration de 
fibres (blanchisseries et séchoirs
à linge)

–

Nettoyage simple et rapide–
Montage facile–


