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Propriétés du produit Vos avantages ]
- Poches autoportantes - Basses pertes de charge initiale ;
- Poches taillées - Augmentation modérée de la pertede  H {
- Média en fibres synthétiques incassables charge durant I'utilisation
- Grande capacité d'absorption de - Longues durées de vie
poussiére grace a une structure - Montage facile %
progressive - Facilement éliminable 7 1 4
- Reésistance a la température: 80°C ‘ o //T/ P
+ B/L ¥ A 25
Code pour désignation
GK4-610-H-6T
12| 3145
1 Type de filtre
2 Classe de filtration
3 Grandeur
4 Matériau du cadre
5 Nombre de poches
Numéro Désignation Dimensions Débit d'air / Surface Prix
d’article LxHxP Perte de charge init. filtrante unitaire
(mm) (m3h / Pa) (m2) (CHF)
Cadre en bois
100409 G4-305-H-3T 287 x 592 x 360 1700/ 45 1.3 42.00
103522 G4-305-H-Q-6T 592 x 287 x 360 1700/ 45 1.2 47.00
100411 G4-305/2-H-3T 287 x 287 x 360 850/ 45 0.7 34.00
100413 G4-410-H-4T 392 x 392 x 360 1500/ 45 1.2 55.00
100415 G4-420-H-4T 402 x 592 x 360 2300/ 45 1.8 52.00
103532 G4-420-H-Q-6T 592 x 402 x 360 2300/ 45 1.8 57.00
100417 G4-508-H-5T 490 x 592 x 360 2800/ 45 2.2 55.00
103524 G4-508-H-Q-6T 592 x 490 x 360 2800/ 45 2.2 60.00
100419 G4-510-H-5T 492 x 492 x 360 2400/ 45 1.8 55.00
100421 G4-610-H-6T 592 x 592 x 360 3400/ 45 2.6 62.00
100423 G4-915-H-3T 287 x 897 x 360 2600/ 45 2.0 68.00
104524 G4-915-H-Q-9T 897 x 287 x 360 2500/ 45 1.9 75.00
103414 G4-941-H-4T 402 x 897 x 360 3400/ 45 2.6 90.00
104558 G4-941-H-Q-9T 897 x 402 x 360 3550/ 45 2.7 97.00
100425 G4-951-H-5T 490 x 897 x 360 4350/ 45 &3 93.00
104571 G4-951-H-Q-9T 897 x 490 x 360 4200/ 45 3.2 100.00
100427 G4-961-H-6T 592 x 897 x 360 5100/ 45 3.9 93.00
104570 G4-961-H-Q-9T 897 x 592 x 360 5100/ 45 3.9 100.00
Cadre en plastique
100473 G4-305-P-3T 287 x 592 x 360 1700/ 45 1.3 42.00
104564 G4-305-P-Q-6T 592 x 287 x 360 1700/ 45 1.3 47.00
100474 G4-305/2-P-3T 287 x 287 x 360 850 /45 0.7 34.00
100475 G4-410-P-4T 392 x 392 x 360 1500/ 45 1.2 55.00
100476 G4-420-P-4T 402 x 592 x 360 2300/ 45 1.8 52.00
106265 G4-420-P-Q-6T 592 x 402 x 360 2300/ 45 1.8 57.00
100477 G4-508-P-5T 490 x 592 x 360 2800/ 45 2.2 55.00
104951 G4-508-P-Q-6T 592 x 490 x 360 2800/ 45 2.2 60.00
100478 G4-510-P-5T 492 x 492 x 360 2400/ 45 1.8 55.00
100479 G4-610-P-6T 592 x 592 x 360 3400/ 45 26 62.00
100480 G4-915-P-3T 287 x 897 x 360 2600/ 45 2.0 68.00
105422 G4-915-P-Q-9T 897 x 287 x 360 2500/ 45 1.9 75.00
100481 G4-941-P-4T 402 x 897 x 360 3400/ 45 2.6 90.00
106465 G4-941-P-Q-9T 897 x 402 x 360 3550/ 45 2.7 97.00
100482 G4-951-P-5T 490 x 897 x 360 4350/ 45 &3 93.00
203601 G4-951-P-Q-9T 897 x 490 x 360 4200/ 45 3.2 100.00
100483 G4-961-P-6T 592 x 897 x 360 5100/ 45 3.9 93.00
107143 G4-961-P-Q-9T 897 x 592 x 360 5100/ 45 3.9 100.00
Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.
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