
Propriétés du produit

Poches autoportantes
Poches taillées
Média en fibres synthétiques incassables
Grande capacité d'absorption de 
poussière grâce à une structure 
progressive
Résistance à la température: 80°C

Vos avantages

Basses pertes de charge initiale
Longues durées de vie
Montage facile
Facilement éliminable

Numéro 
d’article

Désignation  Dimensions 
L x H x P 
(mm)

Débit d'air / 
Perte de charge init. 

(m³/h / Pa)

Surface 
filtrante 
(m²)

Prix 
unitaire 
(CHF)

Cadre en bois
109807 G4-305-H-2T 287 x 592 x 360 1700 / 50 0.9 31.00
229028 G4-420-H-3T 402 x 592 x 360 2550 / 50 1.3 39.00
208395 G4-508-H-3T 490 x 592 x 360 2550 / 50 1.3 41.00
109805 G4-610-H-4T 592 x 592 x 360 3400 / 50 1.7 46.00
229032 G4-961-H-Q-6T 897 x 592 x 360 5100 / 50 2.6 76.00

Cadre en plastique
205308 G4-305-P-2T 287 x 592 x 360 1700 / 50 0.9 31.00
205473 G4-420-P-3T 402 x 592 x 360 2550 / 50 1.3 39.00
207329 G4-508-P-3T 490 x 592 x 360 2550 / 50 1.3 41.00
110529 G4-610-P-4T 592 x 592 x 360 3400 / 50 1.7 46.00
229073 G4-961-P-Q-6T 897 x 592 x 360 5100 / 50 2.6 76.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.
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Filtres à poches ISO coarse 50% 
Filtres à poches

P = 360mm
4 poches




