
Propriétés du produit

Grâce à la forme ondulée, surface 
filtrante plus que doublée
Haute capacité d'accumulation de la 
poussière
Fibres synthétiques incassables 
Poches taillées
Résistance à la température: 80°C

Vos avantages

Basses pertes de charge initiales
Augmentation modérée de la perte de 
charge durant l'utilisation
Economies d'énergie importantes
Réduction des émissions de CO2
Haut rendement constant
Testé selon ISO 16890
Conforme aux directives d'hygiène
SICC VA104-01
Montage facile

Numéro 
d’article

Désignation  Dimensions 
L x H x P 
(mm)

Débit d'air / 
Perte de charge init. 

(m³/h / Pa)

Surface 
filtrante 
(m²)

Prix 
unitaire 
(CHF)

Cadre en bois
208176 FW6-305-H-5T 287 x 592 x 580 1700 / 49 8.6 95.00
208177 FW6-305-H-Q-10T 592 x 287 x 580 1650 / 49 8.3 109.00
208178 FW6-305/2-H-5T 287 x 287 x 580 820 / 49 4.2 80.00
208186 FW6-410-H-6T 392 x 392 x 580 1350 / 49 6.8 122.00
208173 FW6-420-H-6T 402 x 592 x 580 2040 / 49 10.3 114.00
208174 FW6-420-H-Q-10T 592 x 402 x 580 2310 / 49 11.7 133.00
208171 FW6-508-H-8T 490 x 592 x 580 2720 / 49 13.7 128.00
208172 FW6-508-H-Q-10T 592 x 490 x 580 2810 / 49 14.2 140.00
208185 FW6-510-H-8T 492 x 492 x 580 2260 / 49 11.4 127.00
208170 FW6-610-H-10T 592 x 592 x 580 3400 / 49 17.2 149.00
208183 FW6-915-H-5T 287 x 897 x 580 2580 / 49 13.0 156.00
208184 FW6-915-H-Q-15T 897 x 287 x 580 2470 / 49 12.5 168.00
208189 FW6-941-H-6T 402 x 897 x 580 3090 / 49 15.6 200.00
208191 FW6-941-H-Q-15T 897 x 402 x 580 3460 / 49 17.5 216.00
208187 FW6-951-H-8T 490 x 897 x 580 4120 / 49 20.8 204.00
208188 FW6-951-H-Q-15T 897 x 490 x 580 4220 / 49 21.3 222.00
208179 FW6-961-H-10T 592 x 897 x 580 5150 / 49 26.0 204.00
208182 FW6-961-H-Q-15T 897 x 592 x 580 5100 / 49 25.8 222.00

Cadre en plastique
208279 FW6-305-P-5T 287 x 592 x 580 1700 / 49 8.6 95.00
208280 FW6-305-P-Q-10T 592 x 287 x 580 1650 / 49 8.3 109.00
209039 FW6-305/2-P-5T 287 x 287 x 580 820 / 49 4.2 80.00
210273 FW6-410-P-6T 392 x 392 x 580 1350 / 49 6.8 122.00
208281 FW6-420-P-6T 402 x 592 x 580 2040 / 49 10.3 114.00
208282 FW6-420-P-Q-10T 592 x 402 x 580 2310 / 49 11.7 133.00
210166 FW6-508-P-8T 490 x 592 x 580 2720 / 49 13.7 128.00
210269 FW6-508-P-Q-10T 592 x 490 x 580 2810 / 49 14.2 140.00
210272 FW6-510-P-8T 492 x 492 x 580 2260 / 49 11.4 127.00
208284 FW6-610-P-10T 592 x 592 x 580 3400 / 49 17.2 149.00
210270 FW6-915-P-5T 287 x 897 x 580 2580 / 49 13.0 156.00
210271 FW6-915-P-Q-15T 897 x 287 x 580 2470 / 49 12.5 168.00
208285 FW6-941-P-6T 402 x 897 x 580 3090 / 49 15.6 200.00
208286 FW6-941-P-Q-15T 897 x 402 x 580 3460 / 49 17.5 216.00
210274 FW6-951-P-8T 490 x 897 x 580 4120 / 49 20.8 204.00
210275 FW6-951-P-Q-15T 897 x 490 x 580 4220 / 49 21.3 222.00
208287 FW6-961-P-10T 592 x 897 x 580 5150 / 49 26.0 204.00
208288 FW6-961-P-Q-15T 897 x 592 x 580 5100 / 49 25.8 222.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.
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SynaWave® ISO ePM10 60%
ISO ePM1 18% / ISO ePM2.5 27%

P = 580mm
10 poches




