
Propriétés du produit

Grâce à la forme ondulée, surface 
filtrante plus que doublée
Haute capacité d'accumulation de la 
poussière
Fibres synthétiques incassables 
Poches taillées
Résistance à la température: 80°C

Vos avantages

Basses pertes de charge initiales
Augmentation modérée de la perte de 
charge durant l'utilisation
Economies d'énergie importantes
Réduction des émissions de CO2
Haut rendement constant
Testé selon ISO 16890
Conforme aux directives d'hygiène
SICC VA104-01
Montage facile

Numéro 
d’article

Désignation  Dimensions 
L x H x P 
(mm)

Débit d'air / 
Perte de charge init. 

(m³/h / Pa)

Surface 
filtrante 
(m²)

Prix 
unitaire 
(CHF)

Cadre en bois
211621 KW6-305-H-4T 287 x 592 x 450 1700 / 59 5.3 73.00
211622 KW6-305-H-Q-8T 592 x 287 x 450 1650 / 59 5.2 79.00
211620 KW6-305/2-H-4T 287 x 287 x 450 820 / 59 2.6 59.00
211623 KW6-410-H-5T 392 x 392 x 450 1410 / 59 4.4 94.00
211624 KW6-420-H-5T 402 x 592 x 450 2130 / 59 6.7 89.00
211625 KW6-420-H-Q-8T 592 x 402 x 450 2310 / 59 7.2 95.00
211626 KW6-508-H-6T 490 x 592 x 450 2550 / 59 8.0 94.00
211627 KW6-508-H-Q-8T 592 x 490 x 450 2810 / 59 8.8 100.00
211628 KW6-510-H-6T 492 x 492 x 450 2120 / 59 6.6 94.00
211629 KW6-610-H-8T 592 x 592 x 450 3400 / 59 10.7 104.00
211630 KW6-915-H-4T 287 x 897 x 450 2580 / 59 8.1 114.00
211631 KW6-915-H-Q-12T 897 x 287 x 450 2470 / 59 7.7 122.00
211632 KW6-941-H-5T 402 x 897 x 450 3220 / 59 10.1 151.00
211633 KW6-941-H-Q-12T 897 x 402 x 450 3460 / 59 10.9 159.00
211634 KW6-951-H-6T 490 x 897 x 450 3860 / 59 12.1 156.00
211635 KW6-951-H-Q-12T 897 x 490 x 450 4220 / 59 13.2 164.00
211636 KW6-961-H-8T 592 x 897 x 450 5150 / 59 16.1 156.00
211637 KW6-961-H-Q-12T 897 x 592 x 450 5100 / 59 16.0 164.00

Cadre en plastique
212821 KW6-305-P-4T 287 x 592 x 450 1700 / 59 5.3 73.00
212822 KW6-305-P-Q-8T 592 x 287 x 450 1650 / 59 5.2 79.00
212820 KW6-305/2-P-4T 287 x 287 x 450 820 / 59 2.6 59.00
212823 KW6-410-P-5T 392 x 392 x 450 1410 / 59 4.4 94.00
212824 KW6-420-P-5T 402 x 592 x 450 2130 / 59 6.7 89.00
212825 KW6-420-P-Q-8T 592 x 402 x 450 2310 / 59 7.2 95.00
212826 KW6-508-P-6T 490 x 592 x 450 2550 / 59 8.0 94.00
212827 KW6-508-P-Q-8T 592 x 490 x 450 2810 / 59 8.8 100.00
212828 KW6-510-P-6T 492 x 492 x 450 2120 / 59 6.6 94.00
212829 KW6-610-P-8T 592 x 592 x 450 3400 / 59 10.7 104.00
212830 KW6-915-P-4T 287 x 897 x 450 2580 / 59 8.1 114.00
212831 KW6-915-P-Q-12T 897 x 287 x 450 2470 / 59 7.7 122.00
212832 KW6-941-P-5T 402 x 897 x 450 3220 / 59 10.1 151.00
212833 KW6-941-P-Q-12T 897 x 402 x 450 3460 / 59 10.9 159.00
212834 KW6-951-P-6T 490 x 897 x 450 3860 / 59 12.1 156.00
212835 KW6-951-P-Q-12T 897 x 490 x 450 4220 / 59 13.2 164.00
212836 KW6-961-P-8T 592 x 897 x 450 5150 / 59 16.1 156.00
212837 KW6-961-P-Q-12T 897 x 592 x 450 5100 / 59 16.0 164.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.
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SynaWave® ISO ePM 50%10
ISO ePM  18% / ISO ePM  25%1 2.5

Filtres à poches
T = 450mm

8 poches




