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new SynaWave®
ISO ePM  70%1

P = 450 mm

Rendement 20230321
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Code pour la désignation
TW-1/70 A-592x592x450-H
TW Type de filtre
1/70 Classe de filtration
A Classe énergétique
592x592x450 Dimensions
H Matériau du cadre

Vos avantagesPropriétés du produit

Numéro 
d'article

Désignation ISO 16890 Classe 
énerg.

Dimensions
L x H x P

Débit d'air / 
Perte de charge init.

Prix
unitaire

mm m³/h / Pa CHF

Matériau du cadre: bois
265470 TW-1/70 A-287-287-450-H ISO ePM1 70% A 287 x 287 x 450 820 / 73 80.00
265471 TW-1/70 A-287-592-450-H ISO ePM1 70% A 287 x 592 x 450 1700 / 73 96.00
265480 TW-1/70 A-287-897-450-H ISO ePM1 70% A 287 x 897 x 450 2580 / 73 152.00
265473 TW-1/70 A-392-392-450-H ISO ePM1 70% A 392 x 392 x 450 1410 / 73 121.00
265474 TW-1/70 A-402-592-450-H ISO ePM1 70% A 402 x 592 x 450 2130 / 73 118.00
265482 TW-1/70 A-402-897-450-H ISO ePM1 70% A 402 x 897 x 450 3220 / 73 194.00
265476 TW-1/70 A-490-592-450-H ISO ePM1 70% A 490 x 592 x 450 2550 / 73 126.00
265484 TW-1/70 A-490-897-450-H ISO ePM1 70% A 490 x 897 x 450 3860 / 73 198.00
265478 TW-1/70 A-492-492-450-H ISO ePM1 70% A 492 x 492 x 450 2120 / 73 126.00
265472 TW-1/70 A-592-287-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 287 x 450 1650 / 73 103.00
265475 TW-1/70 A-592-402-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 402 x 450 2310 / 73 122.00
265477 TW-1/70 A-592-490-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 490 x 450 2810 / 73 132.00
265479 TW-1/70 A-592-592-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 592 x 450 3400 / 73 138.00
265486 TW-1/70 A-592-897-450-H ISO ePM1 70% A 592 x 897 x 450 5150 / 73 196.00
265481 TW-1/70 A-897-287-450-H ISO ePM1 70% A 897 x 287 x 450 2470 / 73 160.00
265483 TW-1/70 A-897-402-450-H ISO ePM1 70% A 897 x 402 x 450 3460 / 73 202.00
265485 TW-1/70 A-897-490-450-H ISO ePM1 70% A 897 x 490 x 450 4220 / 73 211.00
265487 TW-1/70 A-897-592-450-H ISO ePM1 70% A 897 x 592 x 450 5100 / 73 211.00

Matériau du cadre: plastique
265488 TW-1/70 A-287-287-450-P ISO ePM1 70% A 287 x 287 x 450 820 / 73 80.00
265489 TW-1/70 A-287-592-450-P ISO ePM1 70% A 287 x 592 x 450 1700 / 73 96.00
265498 TW-1/70 A-287-897-450-P ISO ePM1 70% A 287 x 897 x 450 2580 / 73 152.00
265491 TW-1/70 A-392-392-450-P ISO ePM1 70% A 392 x 392 x 450 1410 / 73 121.00
265492 TW-1/70 A-402-592-450-P ISO ePM1 70% A 402 x 592 x 450 2130 / 73 118.00
265500 TW-1/70 A-402-897-450-P ISO ePM1 70% A 402 x 897 x 450 3220 / 73 194.00
265494 TW-1/70 A-490-592-450-P ISO ePM1 70% A 490 x 592 x 450 2550 / 73 126.00
265502 TW-1/70 A-490-897-450-P ISO ePM1 70% A 490 x 897 x 450 3860 / 73 198.00
265496 TW-1/70 A-492-492-450-P ISO ePM1 70% A 492 x 492 x 450 2120 / 73 126.00
265490 TW-1/70 A-592-287-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 287 x 450 1650 / 73 103.00
265493 TW-1/70 A-592-402-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 402 x 450 2310 / 73 122.00
265495 TW-1/70 A-592-490-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 490 x 450 2810 / 73 132.00
265497 TW-1/70 A-592-592-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 592 x 450 3400 / 73 138.00
265504 TW-1/70 A-592-897-450-P ISO ePM1 70% A 592 x 897 x 450 5150 / 73 196.00
265499 TW-1/70 A-897-287-450-P ISO ePM1 70% A 897 x 287 x 450 2470 / 73 160.00
265501 TW-1/70 A-897-402-450-P ISO ePM1 70% A 897 x 402 x 450 3460 / 73 202.00
265503 TW-1/70 A-897-490-450-P ISO ePM1 70% A 897 x 490 x 450 4220 / 73 211.00
265505 TW-1/70 A-897-592-450-P ISO ePM1 70% A 897 x 592 x 450 5100 / 73 211.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.

Grâce à la forme ondulée, surface 
filtrante plus que doublée

–

Haute capacité d'accumulation de 
la poussière

–

Fibres synthétiques incassables–
Poches taillées–
Résistance à la température: 80°C–

Basses pertes de charge initiales–
Augmentation modérée de la perte 
de charge durant l'utilisation

–

Economies d'énergie–
Réduction des émissions de CO2–
Haut rendement constant–
Testé selon ISO 16890–
Conforme aux directives d'hygiène 
SICC VA104-01

–

Montage facile–


