
Propriétés du produit

Filtres absolus pour hautes exigences
Grande surface de filtration
Média en microfibres de verre finement 
plissé
Cadre en alu très stable
Grille de protection sur les 2 faces, 
thermolaquée blanc
Joint à gel sur une face
Résistance à la température: 80°C

Vos avantages

Basses pertes de charge initiales
Longues durées de vie
Montage simple et sûr au moyen des 
grilles de protection
Emballage individuel stable
Testé selon EN1822
Produit de qualité de fabrication suisse
Livrables selon demande et 
spécifications du client

Numéro 
d’article

Désignation  Dimensions 
L x H x P 
(mm)

Débit d'air / 
Perte de charge init. 

(m³/h / Pa)

Surface 
filtrante 
(m²)

Prix 
unitaire 
(CHF)

Profondeur 80 mm
226388 MF13-305-305-80-ALG-DE/GSI-GB/W 305 x 305 x 80 140 / 100 2.1 212.00
226389 MF13-305-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W 305 x 610 x 80 290 / 100 4.5 265.00
226390 MF13-457-457-80-ALG-DE/GSI-GB/W 457 x 457 x 80 330 / 100 5.1 305.00
226391 MF13-557-557-80-ALG-DE/GSI-GB/W 557 x 557 x 80 500 / 100 7.8 317.00
226392 MF13-610-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W 610 x 610 x 80 600 / 100 9.4 372.00
226393 MF13-915-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W 915 x 610 x 80 920 / 100 14.3 474.00
226394 MF13-1220-610-80-ALG-DE/GSI-GB/W 1220 x 610 x 80 1240 / 100 19.3 553.00
226395 MF13-1220-915-80-ALG-DE/GSI-GB/W 1220 x 915 x 80 1880 / 100 29.4 829.00

Profondeur 102 mm
226396 MF13-305-305-102-ALG-DE/GSI-GB/W 305 x 305 x 102 140 / 75 3.0 226.00
226397 MF13-305-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W 305 x 610 x 102 290 / 75 6.4 290.00
226398 MF13-457-457-102-ALG-DE/GSI-GB/W 457 x 457 x 102 330 / 75 7.3 335.00
226399 MF13-557-557-102-ALG-DE/GSI-GB/W 557 x 557 x 102 500 / 75 11.2 348.00
226400 MF13-610-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W 610 x 610 x 102 600 / 75 13.5 408.00
226401 MF13-915-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W 915 x 610 x 102 920 / 75 20.6 520.00
226402 MF13-1220-610-102-ALG-DE/GSI-GB/W 1220 x 610 x 102 1240 / 75 27.7 601.00
226403 MF13-1220-915-102-ALG-DE/GSI-GB/W 1220 x 915 x 102 1890 / 75 42.4 901.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.
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Mikrofil® Classe de filtration H13
Filtres en panneau

Cadre aluminium
Joint à gel




