
Propriétés du produit

Filtres absolus pour hautes exigences
Grande surface de filtration
Média en microfibres de verre finement 
plissé
Cadre en alu très stable
Grille de protection sur les 2 faces, 
thermolaquée blanc
Joint en mousse PU continu sur une face
Résistance à la température: 80°C

Attention: lors du montage du filtre dans 
un système de fixation avec rainure de 
contrôle, il faut prévoir un joint plat.
A spécifier absolument à la commande.

Vos avantages

Basses pertes de charge initiales
Longues durées de vie
Montage simple et sûr au moyen des 
grilles de protection
Emballage individuel stable
Testé selon EN1822
Produit de qualité de fabrication suisse
Livrables selon demande et 
spécifications du client

Numéro 
d’article

Désignation  Dimensions 
L x H x P 
(mm)

Débit d'air / 
Perte de charge init. 

(m³/h / Pa)

Surface 
filtrante 
(m²)

Prix 
unitaire 
(CHF)

Profondeur 68 mm
226404 MF14-305-305-68-AL-DE/PU-GB/W 305 x 305 x 68 135 / 115 2.1 165.00
226405 MF14-305-610-68-AL-DE/PU-GB/W 305 x 610 x 68 290 / 115 4.5 214.00
226406 MF14-457-457-68-AL-DE/PU-GB/W 457 x 457 x 68 330 / 115 5.1 246.00
226407 MF14-557-557-68-AL-DE/PU-GB/W 557 x 557 x 68 500 / 115 7.8 257.00
226408 MF14-610-610-68-AL-DE/PU-GB/W 610 x 610 x 68 600 / 115 9.4 300.00
226409 MF14-915-610-68-AL-DE/PU-GB/W 915 x 610 x 68 920 / 115 14.3 385.00
226410 MF14-1220-610-68-AL-DE/PU-GB/W 1220 x 610 x 68 1240 / 115 19.3 447.00
226411 MF14-1220-915-68-AL-DE/PU-GB/W 1220 x 915 x 68 1880 / 115 29.4 676.00

Profondeur 75 mm
226412 MF14-305-305-75-AL-DE/PU-GB/W 305 x 305 x 75 140 / 115 2.1 174.00
226413 MF14-305-610-75-AL-DE/PU-GB/W 305 x 610 x 75 290 / 115 4.5 225.00
226414 MF14-457-457-75-AL-DE/PU-GB/W 457 x 457 x 75 330 / 115 5.1 259.00
226415 MF14-557-557-75-AL-DE/PU-GB/W 557 x 557 x 75 500 / 115 7.8 270.00
226416 MF14-610-610-75-AL-DE/PU-GB/W 610 x 610 x 75 600 / 115 9.4 315.00
226417 MF14-915-610-75-AL-DE/PU-GB/W 915 x 610 x 75 920 / 115 14.3 404.00
226418 MF14-1220-610-75-AL-DE/PU-GB/W 1220 x 610 x 75 1240 / 115 19.3 470.00
226419 MF14-1220-915-75-AL-DE/PU-GB/W 1220 x 915 x 75 1880 / 115 29.4 710.00

Profondeur 90 mm
226420 MF14-305-305-90-AL-DE/PU-GB/W 305 x 305 x 90 140 / 85 3.0 198.00
226421 MF14-305-610-90-AL-DE/PU-GB/W 305 x 610 x 90 290 / 85 6.4 264.00
226422 MF14-457-457-90-AL-DE/PU-GB/W 457 x 457 x 90 330 / 85 7.3 304.00
226423 MF14-557-557-90-AL-DE/PU-GB/W 557 x 557 x 90 500 / 85 11.2 317.00
226424 MF14-610-610-90-AL-DE/PU-GB/W 610 x 610 x 90 600 / 85 13.5 370.00
226425 MF14-915-610-90-AL-DE/PU-GB/W 915 x 610 x 90 920 / 85 20.6 475.00
226426 MF14-1220-610-90-AL-DE/PU-GB/W 1220 x 610 x 90 1240 / 85 27.7 544.00
226427 MF14-1220-915-90-AL-DE/PU-GB/W 1220 x 915 x 90 1880 / 85 42.4 822.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.
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Mikrofil® Classe de filtration H14
Filtres en panneau

Cadre aluminium
Joint PU




