
239938
235149
239939

AKZ-250-26-P-C1
AKZ-450-26-P-C1
AKZ-600-26-P-C1

250
450
600

106/90
212/160
265/210

26
26
26

60.00
80.00
90.00

240154
240150
240157

250
450
600

106/90
212/160
265/210

26
26
26

90.00
100.00
118.00

240508
240399
240509

AKZ-250-26-P-C3
AKZ-450-26-P-C3
AKZ-600-26-P-C3

250
450
600

106/90
212/160
265/210

26
26
26

70.00
110.00
150.00

240511
240512
240513

AKZ-250-26-V2A-C3
AKZ-450-26-V2A-C3
AKZ-600-26-V2A-C3

250
450
600

106/90
212/160
265/210

26
26
26

125.00
155.00
193.00

AKZ-250-26-V2A-C1
AKZ-450-26-V2A-C1
AKZ-600-26-V2A-C1

227978
227979
227980
227981

AKZ-G4-V2A
AKZ-G8-V2A
AKZ-G12-V2A
AKZ-G16-V2A

225.00
235.00
305.00
375.00

305 x 305 x 75
610 x 305 x 75
508 x 610 x 75
610 x 610 x 75

50.00
50.00
50.00

50.00
50.00
50.00
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Propriétés du produit

– Système avec cylindres échangeables
–  Cylindres remplis avec du granulé de char-

bon ac� f
–  Remplacement aisé par fi xa� on à 

baïonette
– En raison de l’eff et de levier, les cylindres 

avec une longueur de 600 mm doivent être 
soutenus

Applica� on

– Filtra� on des odeurs pour la pulsion et l‘extrac� on d’air dans les 
secteurs du confort et techniques

– Préfiltra�on minimale ePM1 50% indispensable pour la protec�on 
du charbon ac�f

– Température de service idéale 40°C
– Humidité rela� ve < 70%
– Pour un rendement op� mal du charbon ac� f, le temps de contact 

doit être de 0.1 – 0.2 s. Cela correspond à environ  40%  du débit 
nominal indiqué.

– Sur votre demande, nous vous conseillerons volon� ers pour 
l’adsorp� on de gaz spéciaux

AKZ
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Cylindres avec 
granulés de charbon ac� f   

plas� que / inox

Procédé pour l’échange des cylindres à charbon ac� f saturés :
1. Vous commandez préalablement votre jeu de cylindres neufs. 2. Nous vous facturons les cylindres ainsi qu’un dépôt pour chacun d’entre-eux (sauf 
plas� ques). 3. Après l’échange, vous nous retournez les cylindres à charbon ac� f saturés accompagnés de la déclara� on de contamina� on dûment remplie, 
datée et signée. 4. Nous vous créditons ensuite le dépôt correspondant pour autant qu’ils s’agissent de cylindres d’origine Unifi l et réu� lisables.

Débit d‘air / 
Perte de charge 

(m3/h/Pa)

Cylindres plas� que avec charbon ac� f C1 jetables

Épaisseur de
la couche

(mm)

Numéro
d‘ar� cle

Longueur

(mm)

Désigna� on Prix 
unitaire 
(CHF)

Matériau

plas� que
plas� que
plas� que

Cylindres inox avec charbon ac� f C1 

Cylindres plas� que avec charbon ac� f C3 jetables

Cylindres inox avec charbon ac� f C3

inox
inox
inox

plas� que
plas� que
plas� que

inox
inox
inox

Types de charbon ac� f et spécifi cité
C1  contre les odeurs issues de bureaux, laboratoires, hôpitaux, salles, cuisines ; contre les vapeurs de

solvants, ozone, gaz d’échappement et composants d’hydrocarbures
C3 en général contre les gaz acides, les mercaptans et les thiols ainsi que les odeurs de sta� ons d’épura� on et de 

putréfac� on
C5 en général contre les gaz alcalins comme l’ammoniac et les amines ainsi que les odeurs issues des élevages 

d’animaux, des aba� oirs et les vapeurs de chlore, etc
C9 approprié pour pour la fi ltra� on de l‘air ayant une humidité élevée
CX pour des applica� ons spécifi ques (vapeurs de formaldéhyde, mercure, etc)

Numéro
d‘ar� cle

Dimensions 
L x H x P 

(mm)

Désigna� on Prix 
unitaire 
(CHF)

AKZ-Cadre de fi xa� on V2A
pour 4 Cylindres
pour 8 Cylindres 
pour 12 Cylindres
pour 16 Cylindres

AKZ-450-26-P-C1

Code pour désigna� on

1
2
3
4
5

Type de fi ltre
Longueur cylindre
Épaisseur de la couche de carbon
Matériau du cylindre
Type de charbon ac� f

Dépoôt

(CHF)

sans
sans
sans

sans
sans
sans




